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冰箱开发中心    70g胶版纸
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1 1384896 惠而浦550两门电子冰箱（非玻璃）
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BCD-210M32S/S
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保修项目和保修条件
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电器连接



整体注塑钢化玻璃搁盘，不但安全防溢流，更显时尚高雅品位。



1.商标

2.冷藏室门 

3.营养保鲜室门

4.冷冻室门

5.可调式前脚 



1.LED照明灯及温度调节旋钮

2.可调式玻璃搁盘 

3.果菜盒

4.营养保鲜室上抽屉

5.

6.

7.大瓶架 

8.冷冻室小抽屉

营养保鲜室下抽屉

小瓶架

9. 冷冻室长抽屉

10.冷冻室短抽屉



冰箱安置不稳,是产生振动、噪音和故障的主要原因。冰箱应放在坚实平坦的

地方。如果地面不平，可调整底脚使冰箱保持水平。

请根据放置地面调整底脚。

不得在冰箱内使用电器。

搬运过程中要避免碰撞或剧烈振动。

为了您的人身安全，冰箱必须正确接地，不能通过电话线、煤气管等接地。



现象 开机半小时后，冷冻

室应有明显的降温。

家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分:发射

电器连接
电器连接



4 53

营养保鲜室

营养保鲜室

营养保鲜室

技术参数上标识的冷冻能力,表示在标准工况下,在24小时内一次性完成冷冻的食品

质量。

“1

0请注意:设于  档时冰箱停机。

温控器能根据用户所调定的档位自动将箱内温度控制在一定范围内。

一般情况下，调在3-4档为宜。

人性化的门上瓶架，满足用户不同的需求，把瓶架轻轻向上抬起即可取出，用户

可根据自己的需要重新布置。



或擦光剂等清洁剂

通常情况下,每年应给冷冻室除霜

一到

必须拔下冰箱电源插头。

除霜时抽屉和内装物品一起取出来,

除霜后要将冷冻室彻底清洁并用软毛巾擦干化霜水。



注意：如果您决定停用冰箱，箱内不应储存任何食品。



5

参数表中所标注的耗电量是按照国家标准，在25℃的环境温度下，将冷藏室温度

控制在5℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，营养保鲜室温度控制在冰温区范

围，不开门，稳定运行24小时所测得的数值。当放入食品较多，环境温度较高

或开门频繁时，实际耗电量高于标注值是正常的。



温度设置是否过低。

如接地良好仍有漏电，
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保修项目和保修条件 

客户服务

正常使用情况下，保修期内造成的质量问题，实行免费维修或更换零件。用户运

输，使用不当或自行拆卸而损坏的，酌情收取维修费及零件成本费。

整机免费保修一年，主要零部件(包括:压缩机、蒸发器、毛细管、过滤器、温控

器、电磁阀、电路板)免费保修三年（自购买日起，以发票日期为准）。

本保修不包括因误用、滥用、意外、人为疏忽、自然灾害、安装不当、出租和商

业用途而导致的损坏。

倘若产品机身编号被更改或去除，则保修无效。

保修的客户须出示购买该电器之发票，及本保修卡，以确保产品保修期仍然有效。

全国贴心服务热线    95105696

上海热线电话：021-38714599     北京热线电话：010-68015050

广州热线电话：020-83511008     成都热线电话：028-86087299

公司地址：上海市浦东新区新金桥路1888号8幢

电子信箱：Chinaservice@whirlpool.com



保修卡 

客户服务

公司地址:上海市浦东新区新金桥路1888号8幢惠而浦(中国)投资有限公司售后服务总部

顾客联

回执联

保修卡 

客户服务

公司地址:上海市浦东新区新金桥路1888号8幢惠而浦(中国)投资有限公司售后服务总部

顾客联

回执联
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公司地址:上海市浦东新区新金桥路1888号8幢

版本号：B08062078-F
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