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1.

2. 到洗衣机底部 
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进水管连接

1.按住滑动器向下压，
拔下进水管接头。

2.首先使用十字起子松
开四个螺丝，然后把
螺母b部分按箭头方向
转，转至距离连接器
a部分约5毫米。

3.连接器套上水龙头，
上与水龙头靠紧

螺丝锁紧，再
分使ab合并。

并向
后，用
转螺母b部
4

4.按住滑动器c，将进水
管与接头连接，松开c
部分使其自动接合；发
出‘咔嗒’声表明已自
动接合。

5.以顺时针方向将进水
管的另一端拧紧在洗
衣机进水口上。

完成连接后，如有漏水情况，请重复
以上步骤重新连接进水管。
进水管应连接一般普通式的水龙头。
若使用的水龙头为方形或太大时，先
将间隔环取出后，再将水龙头与连接
器连接。
若使用的水龙头为洗衣机专用水龙头

注意

，
连接进水管可从第4步骤开始。
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衡，使其无法实现分裂、繁殖，达到最终消灭细菌的目的。
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银洗涤和功能选项不能同时选择，选择银洗涤后洗涤程序将延长7分钟。
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*2    银杀菌：由于细菌霉菌等微生物自身带有电荷极性，当接触到银离子时，微生物自身带负极性，在库仑力

作用下，与带有正极性的银离子相吸引；当达到一定的量时，银离子就会穿透细胞壁，破坏其蛋白质平

银洗涤：选用此功能后，在洗涤时，启用Ag+发生器，可以电离出银离子在水中，从而达到抑制
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细菌发育，使其无法实现分裂、繁殖，达到最终消灭细菌的目的。
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（如果为可拆卸式过滤器，可用尖嘴钳拉出清洁。） 
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排水泵 
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触电 

您在使用加热功能时洗衣机内通过的最大电流会达到 10A，因此请确保您家中的供电装置 

缆）能够满足机器的正常负荷要求。 
（电流、电压和电

为了确保您的安全，必须将电源线插头插在带有接地的三相插座内，并注意检查确保您的插座正确可靠接地。 
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220V/1900W

240V/2100W




