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版本号

1384888 惠而浦515两门机械冰箱

适用机型

SJBG006390

1 展开幅面为420x285mm;
2 印刷采用黑白单色印刷；
3 图案和文字清晰、规范；
4 厂家制版前应仔细阅读更改通知单，根据
  更改单将图中所做更改标记去除。
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保修项目和保修条件 14

电器连接



整体注塑钢化玻璃搁盘，不但安全防溢流，更显时尚高雅品位。



本手册包含多种冰箱型号，以下图解的某些特征和配置也许与您的冰箱型号不完全一致，请以实物和说明书后的
装箱单为准。



1.LED照明灯及温度调节旋钮

2.可调式玻璃搁盘 

3.果菜盒

4.密封盒

5.小瓶架

6.大瓶架 

7.冷冻室长抽屉

8.冷冻室短抽屉



冰箱安置不稳,是产生振动、噪音和故障的主要原因。冰箱应放在坚实平坦的

地方。如果地面不平，可调整底脚使冰箱保持水平。

请根据放置地面调整底脚。

不得在冰箱内使用电器。

搬运过程中要避免碰撞或剧烈振动。

为了您的人身安全，冰箱必须正确接地，不能通过电话线、煤气管等接地。



现象 开机半小时后，冷冻

室应有明显的降温。

家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分:发射



“1

0请注意:设于  档时冰箱停机。

4 53

温控器能根据用户所调定的档位自动将箱内温度控制在一定范围内。

一般情况下，调在3-4档为宜。

上层抽屉可大量地冷冻和储存食品，底层抽屉主要用于储存已冷冻的食品。

最大冷冻能力（kg/24h)

技术参数上标识的冷冻能力，表示在标准工况下，冰箱在24小时内一次性完成

冷冻的食品质量。



通常情况下,每年应给冷冻室除霜

一到

必须拔下冰箱电源插头。

除霜时抽屉和内装物品一起取出来。

除霜后要将冷冻室彻底清洁并用软毛巾擦干化霜水。

或擦光剂等清洁剂



注意：如果您决定停用冰箱，箱内不应储存任何食品。



参数表中所标注的耗电量是按照国家标准，在25℃的环境温度下，将



温度设置是否过低。

如接地良好仍有漏电，
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公司地址:上海市浦东新区新金桥路1888号8幢

整机免费保修一年，主要零部件(包括：压缩机、蒸发器、毛细管、过滤

器)免费保修三年(自购买之日起，以发票日期为准) G
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公司地址:上海市浦东新区新金桥路1888号8幢惠而浦(中国)投资有限公司售后服务总部



此页为说明书封底的空白反面,不出底图



公司地址:上海市浦东新区新金桥路1888号8幢

版本号：B08062075-G

G
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