
(请使用随机附带的新进水管，
除本机外的进水管不要重复利用)
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此图示以XQS75-Z1028  LM为例
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调整脚

放置与调整

打开上盖部件，观察水平仪内的液体空气
球是否在水平仪的红圈内，如果在，说明

注

洗衣机距离墙
至少20mm

支撑面最大允
许倾斜角为2

。

洗衣机放置水平，如果不在，请调节调整
脚使洗衣机水平。

将洗衣机前侧稍抬
起，旋转前面左右
两侧的调整脚来调
整洗衣机，使其平
稳。

内盖部件

简易说明书

请根据说明书中的说明，按照以下顺序安装与调整洗衣机，以便您能够更安全正确的使用洗衣机
①请确认排水管是否需要换向 ②安装底盖 ③整机放置与调整 ④连接进水管 ⑤安装内盖

如果您的产品有服务需求，欢迎体验海尔自助服务www.haier.cn服务专区，在线安装、报修



-

（部分型号无软
化剂投入口盖）
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XQS75-Z1028  LM

·洗涤过程中，必须使用线屑过滤器，每次使用后
  都必须及时清理
·清洗线屑过滤器时，如线屑过滤器背面内桶壁上
  有线屑，请统一清理，避免再次洗涤时对衣服污染
·确保线屑过滤器安装到位，以免洗涤时线屑过滤器
  脱落

疑问解答

按动“电源”按钮
接通电源后。若五
分钟内未按动“启
动/暂停”按键，
洗衣机将自动断电

XQS60-Z1028  LM
XQS60-Z9288  LM

XQS75-Z1028  LM  XQS70-Z9288  LM

0.001MPa  1.0MPa

7.5kg

7.5kg

该产品执行标准:GB/T 4288-2008 《家用和类似用途电动洗衣机》


