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禁止将热水器安装在电视塔及强电磁干扰的地方（方圆1000m内），
屏蔽的室内（适用于无线遥控机型）。

50 C健康锁
。

。
50 C



JSQ20/24-E1/E2 控制面板 

JSQ20-E JSQ24-E

热交换器

防干烧温控器

水流量传感器

点火器

感应针

控制器

出水温度传感器

进水接头

进气接头

出水接头

泄压放水塞

比例阀

调水旋钮

风机组合

分配器

燃烧室组合

底壳

集烟罩

点火针

变压器

部件名称 热水器

1台 1套

使用说明书 小件包 排烟管

1套1件1份数量

    进气转接头
（液化气、天然气）

开  关  键：
只有按此按键，才能进行开机和关机，以及只有在按此电源按键后，才能进行设定温度和50℃健康锁的选择；
升  温  键：
按此键，温度可在35-70℃间设定升高，在35-50℃间以每1℃的步长升高，在解除50℃键康锁条件下,关水后可
在55，60， 70℃间选择；
降  温  键：
按此键，如上倒置设定温度；
50℃键康锁键：
按此键可以在解除和锁定50℃高温水设置功能之间选择。

燃烧显示图标：
此图标亮显，表示该机处在燃烧状态下；
水流显示图标：
此图标亮显，表示该机处在有水流状态下；
风机工作显示图标：
此图标亮显，表示该机处在风机工作状态下；
50℃键康锁显示图标：
此图标亮显，表示该机处在锁定50℃高温水设置状态下，此图标不亮显，则表示解除该功能锁定；
出水温度和设定/温度显示及故障/显示图标：
默认显示温度为42℃，设定温度显示范围为35-70℃，故障显示各种状态下的故障代码（具体见故障代码表）。

按键说明

面板显示说明
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。

。
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风机工作显示 50℃健康锁显示 降温键 升温键

燃烧显示 水流显示 出水温度显示 50℃健康锁键 开关键

操作按键及状态显示面板

结构图

技术数据

装箱单

电气原理图

产品编号

型号 JSQ20-E1  JSQ20-E2 JSQ24-E1  JSQ24-E2

JSQ20-E1/E2(12T) 

JSQ20-E1/E2(Y)  

2级

燃气种类

额定燃气压力（Pa）

能效等级

额定热负荷

点火方式

适用水压

启动水流量

额定产热水能力

外形尺寸（长×宽×高）

热水器净重/毛重

额定输入功率

防冻功率

液化气 天然气 液化气 天然气

2800 2000 2800 2000

20KW 24KW

电脉冲放电点火

0.02～1.0Mpa 

3.5±0.5L/min 

10kg/min（折算温升25K时） 12kg/min（折算温升25K时）

540mmX340mmX140mm

11.6kg / 14kg 12.5kg / 15kg

38W

80W

JSQ24-E1/E2(12T) 

JSQ24-E1/E2(Y)  

50℃键康锁功能
按此图标，则亮显，表示无论在有水流还是无水流情
况下，水温设置都不能设定到50℃以上，再按此键，
则该图标不亮，表示仅可以在无水流情况下，水温设
置可设定到50℃以上。无论该图标是否亮显，在有水
流情况下，水温设置都不能设定到50℃以上。

清洁保养

当热水器开机时会自动记忆上次使用时的温度。

为保障安全，当热水器持续运行60分钟后会自动停止工
作，需要重新点火。

将电源插头正确插入220V/50Hz的独立电源插座。1.

2.

3.

按 键启动热水器，设定温度。

打开洗浴水阀，显示器显示工作状态，热水器点火工
作，水温快速上升到用户设定温度。

第一次使用或长时间未使用热水器，因燃气管道
内有空气，需多次开关洗浴水阀才能点火。
刚开始使用时，要排完水管内的冷水，热水才能
出来。
水流量过小时，热水器可能无法点燃，即使勉强
点燃也可能中途熄火。

关闭洗浴水阀，热水器自动停止工作。风机会在进行热
水器清扫后再停止。

若较长时间不使用热水器，请拔下电源插头，关
闭燃气阀门，关闭冷水阀，旋下过滤网和泄压阀，
将机器内残留的水排尽，以减少水垢和防冻。

每按一下

每按一下

键，设定温度增加1℃，最高到50℃，温度

键，设定温度减少1℃，最低到35℃，温度

显示闪烁3秒后自动确认，并重新显示当前水温。

显示闪烁3秒后自动确认，并重新显示当前水温。

热水器启动后，用水前，50℃健康锁解除情况下,可进行

高温水设定，50℃以上每按一下 键，设定温度增加

键，直接设定为最高值70℃，

热水器在通电状态下，过一段时间不操作面板，显示屏
变暗。

若需使用冷水，请按 键关闭热水器。

热水器使用一段时间后，请用湿巾轻轻地擦拭外壳，
不要使用化学清洁剂，以防外壳褪色。
逆时针方向旋下滤水网，用水冲洗其中污垢，顺时针
方向旋紧，重新装入。

启动热水器

停止使用

温度调节

温度记忆

定时保护

节电模式

5℃；到60℃时，再按

降温倒置。


