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总体的  

总体的 

型号名称 SyncMaster 740B

LCD面板

尺寸 对角线17.0 英寸 (43 厘米)

显示面积 33.792 cm (水平) x 27.0336 cm (垂直)

点距 0.264 mm (水平) x 0.264 mm (垂直)

同步

水平方向 30 ~ 81 kHz

垂直方向 56 ~ 75 Hz

显示颜色

16.2 M 色 颜色

分辨率

最佳分辨率 1280 x 1024@60 Hz

最大分辨率 1280 x 1024@75 Hz

输入信号，终端的 

RGB Analog, 和DVI匹配的Digital RGB。  
复合Sync、, 0.7Vp-p 正 75Ω 
分立的 水平/垂直同步，正或负的同步TTL 电平

最大图像时钟

140 MHz

电源

AC 100 - 240V~ (+/- 10%)，50/60Hz 

信号电缆 

15pin D-sub 电缆，可拆卸 
DVI-D到DVI-D的电缆，可拆卸 (选项)

尺寸 (宽x高x深) / 重量 (简易支架)

36.60 x 39.12 x 20.00 cm / 14.4 x 15.4 x 7.9 英寸 (带支架) / 3.4 公斤



尺寸 (宽x高x深) / 重量 (旋转支架)

36.60 x 39.12 x 20.00 cm / 14.4 x 15.4 x 7.9 英寸 (带支架) / 4.7 公斤

尺寸 (宽x高x深) / 重量 (滑动支架)

36.60 x 39.12 x 20.00 cm / 14.4 x 15.4 x 7.9 英寸 (带支架) / 4.7 公斤

尺寸 (宽x高x深) / 重量 (最低 HAS 支架)

36.60 x 35.14 x 20.00 cm / 14.4 x 13.8 x 7.9 英寸 (带支架) / 4.8 公斤

VESA 安装接口 

75 mm x 75 mm (与专门安装硬件(Arm) 一起使用。) 

环境条件

工作 温度 : 10 ℃ ~ 40 ℃ (华氏50 度~104 度） 
湿度 : 10% ~ 80%，无凝缩(压缩，浓缩)

储存 温度 : -20 ℃ ~ 45 ℃ (华氏-4 度~113 度） 
湿度 : 5% ~ 95%，无凝缩(压缩，浓缩)

即插即用能力

这种显示器可以安装在任何兼容即插即用的系统上。显示器与计算机系统的相互作用将提供最佳的工
作条件以及最佳的显示器设置。在大多数情况下，显示器的安装都会是自动进行的，除非用户愿意选
择另外的设置。

可接受点: 

本产品采用的是薄膜晶体管液晶(TFT LCD)面板，使用精确度超过1ppm（百万分之一）的先进半导体
工艺制造而成。但是有时候某些像素点在显示(红色、绿色、蓝色或白色)时似乎太亮，或者稍暗或黑
色。这并不是品质不良，请您放心使用。 

例如，本产品包含的 TFT LCD 子像素数目为 3,932,160。  

注意：设计和规格若有更改恕不另行通知。 

B 类设备（供居住环境使用的通信设备） 

本产品符合用于居住环境的电磁兼容指令，可用于包括普通住宅区的所有区域。  
 
（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

 
 

 
 

  节电器 

这种显示器有一个内建的电源管理系统叫做节电器。当有一定时间不用显示器时，这个系统能把你的显
示器转换到一个低功率模式，从而节省了能量。当你移动计算机的鼠标或者按下键盘上任一个键后，显
示器会自动返回到正常工作状态。为了节省能量，当你不需要用显示器，或者长时间不需要去碰它的时
候就把它关掉。这个节电系统是用安装在你的计算机里的与 VESA DPMS 兼容的视频卡来工作的。使用安
装在你的计算机里的软件工具来设置这项功能特点。 
 
 

状态 正常工作 节电模式  
电源关闭 

EPA/ENERGY 2000
(电源按钮)  

电源关闭 
(电源开
关)  

电源指示灯 蓝色 蓝色，闪烁 黑色 黑色

功率消耗 小于 34 W
小于 1 W  
(关闭模式)

小于 1 W  
(120 Vac / 220 

Vac)
小于 0 W

这种显示器是与 EPA ENERGY STAR® 兼容的，而且当用在带VESA DPMS功



 

能的计算机上时，它还与 ENERGY2000 兼容。 

三星公司作为 ENERGY STAR® 的合作者，已经决定这个产品满足 ENERGY 

STAR® 指南以提高能源的效率 

 
 

 
 

ROHS 

 

 
 

 
 

当前计时模式 

如果从计算机传递过来的信号和下面的当前计时模式一样，那么屏幕就会自动地调整。然而，如果信
号是不同的，那么屏幕就可能会变成空白，而电源发光二极管是亮着的。参照视频卡的手册并按如下
步骤调整屏幕。

表 1. 当前计时模式

显示模式
水平频率 
(kHz)

垂直频率 
(Hz)

图像时钟 
(MHz)

同步极性  
(H/V)

IBM, 640 x 350 31.469 70.086 25.175 +/- 

IBM, 640 x 480 31.469 59.940 25.175 -/- 

IBM, 720 x 400 31.469 70.087 28.322 -/+ 

MAC, 640 x 480 35.000 66.667 30.240 -/- 

MAC, 832 x 624 49.726 74.551 57.284 -/- 



  

 
 
 
 

MAC, 1152 x 870 68.681 75.062 100.00 -/- 

VESA, 640 x 480 37.500 75.000 31.500 -/- 

VESA, 640 x 480 37.861 72.809 31.500 -/- 

VESA, 800 x 600 35.156 56.250 36.000 +/+ 

VESA, 800 x 600 37.879 60.317 40.000 +/+ 

VESA, 800 x 600 46.875 75.000 49.500 +/+ 

VESA, 800 x 600 48.077 72.188 50.000 +/+ 

VESA, 1024 x 768 48.363 60.004 65.000 -/- 

VESA, 1024 x 768 56.476 70.069 75.000 -/- 

VESA, 1024 x 768 60.023 75.029 78.750 +/+ 

VESA, 1152 x 864 67.500 75.000 108.00 +/+ 

VESA, 1280 x 1024 63.981 60.020 108.00 +/+ 

VESA, 1280 x 1024 79.976 75.025 135.00 +/+ 

水平频率

沿水平方向从屏幕的右边到左边扫描一条线所需的时间叫做水平周期，
水平周期的倒数叫做水平频率。单位：kHz 

垂直频率

像一盏荧光灯那样，屏幕必须在每秒钟内把同样的画面重复很多次才可
能向用户显示出一个画面来。这种重复的频率叫做垂直频率，或者叫做
翻新率。单位：Hz



 

 
 

总体的  

总体的 

型号名称 SyncMaster 940B

LCD面板

尺寸 对角线19.0 英寸 (48 厘米)

显示面积 37.632 cm (水平) x 30.1056 cm (垂直)

点距 0.294 mm (水平) x 0.294 mm (垂直)

同步

水平方向 30 ~ 81 kHz

垂直方向 56 ~ 75 Hz

显示颜色

16.7 M 色 颜色

分辨率

最佳分辨率 1280 x 1024@60 Hz

最大分辨率 1280 x 1024@75 Hz

输入信号，终端的 

RGB Analog, 和DVI匹配的Digital RGB。  
复合Sync、SOG, 0.7Vp-p 正 75Ω 
分立的 水平/垂直同步，正或负的同步TTL 电平

最大图像时钟

140 MHz

电源

AC 100 - 240V~ (+/- 10%)，50/60Hz 

信号电缆 

15pin D-sub 电缆，可拆卸 
DVI-D到DVI-D的电缆，可拆卸 (选项)

尺寸 (宽x高x深) / 重量 (简易支架)

40.76 x 42.15 x 21.70 cm / 16.0 x 16.6 x 8.5 英寸 (带支架) / 4.85 公斤



尺寸 (宽x高x深) / 重量 (旋转支架)

40.76 x 40.80 x 20.00 cm / 16.0 x 16.1 x 7.9 英寸 (带支架) / 5.55 公斤

尺寸 (宽x高x深) / 重量 (滑动支架)

40.76 x 40.80 x 20.00 cm / 16.0 x 16.1 x 7.9 英寸 (带支架) / 5.7 公斤

尺寸 (宽x高x深) / 重量 (最低 HAS 支架)

40.76 x 36.82 x 20.00 cm / 16.0 x 14.5 x 7.9 英寸 (带支架) / 5.8 公斤

VESA 安装接口 

75 mm x 75 mm (与专门安装硬件(Arm) 一起使用。) 

环境条件

工作 温度 : 10 ℃ ~ 40 ℃ (华氏50 度~104 度） 
湿度 : 10% ~ 80%，无凝缩(压缩，浓缩)

储存 温度 : -20 ℃ ~ 45 ℃ (华氏-4 度~113 度） 
湿度 : 5% ~ 95%，无凝缩(压缩，浓缩)

即插即用能力

这种显示器可以安装在任何兼容即插即用的系统上。显示器与计算机系统的相互作用将提供最佳的工
作条件以及最佳的显示器设置。在大多数情况下，显示器的安装都会是自动进行的，除非用户愿意选
择另外的设置。

可接受点: 

本产品采用的是薄膜晶体管液晶(TFT LCD)面板，使用精确度超过1ppm（百万分之一）的先进半导体
工艺制造而成。但是有时候某些像素点在显示(红色、绿色、蓝色或白色)时似乎太亮，或者稍暗或黑
色。这并不是品质不良，请您放心使用。 

例如，本产品包含的 TFT LCD 子像素数目为 3,932,160。  

注意：设计和规格若有更改恕不另行通知。 

B 类设备（供居住环境使用的通信设备） 

本产品符合用于居住环境的电磁兼容指令，可用于包括普通住宅区的所有区域。  
 
（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

 

 
 

  节电器 

这种显示器有一个内建的电源管理系统叫做节电器。当有一定时间不用显示器时，这个系统能把你的显
示器转换到一个低功率模式，从而节省了能量。当你移动计算机的鼠标或者按下键盘上任一个键后，显
示器会自动返回到正常工作状态。为了节省能量，当你不需要用显示器，或者长时间不需要去碰它的时
候就把它关掉。这个节电系统是用安装在你的计算机里的与 VESA DPMS 兼容的视频卡来工作的。使用安
装在你的计算机里的软件工具来设置这项功能特点。 
 
 

状态 正常工作 节电模式  
电源关闭 

EPA/ENERGY 2000
(电源按钮)  

电源关闭 
(电源开
关)  

电源指示灯 蓝色 蓝色，闪烁 黑色 黑色

功率消耗 小于 38 W
小于 1 W  
(关闭模式)

小于 1 W  
(120 Vac / 220 

Vac)
小于 0 W

这种显示器是与 EPA ENERGY STAR® 兼容的，而且当用在带VESA DPMS功
能的计算机上时，它还与 ENERGY2000 兼容。 



 

三星公司作为 ENERGY STAR® 的合作者，已经决定这个产品满足 ENERGY 

STAR® 指南以提高能源的效率 

 
 

 
 

ROHS 

 

 
 

 
 

当前计时模式 

如果从计算机传递过来的信号和下面的当前计时模式一样，那么屏幕就会自动地调整。然而，如果信
号是不同的，那么屏幕就可能会变成空白，而电源发光二极管是亮着的。参照视频卡的手册并按如下
步骤调整屏幕。

表 1. 当前计时模式

显示模式
水平频率 
(kHz)

垂直频率 
(Hz)

图像时钟 
(MHz)

同步极性  
(H/V)

IBM, 640 x 350 31.469 70.086 25.175 +/- 

IBM, 640 x 480 31.469 59.940 25.175 -/- 

IBM, 720 x 400 31.469 70.087 28.322 -/+ 

MAC, 640 x 480 35.000 66.667 30.240 -/- 

MAC, 832 x 624 49.726 74.551 57.284 -/- 



  

 
 
 
 

MAC, 1152 x 870 68.681 75.062 100.00 -/- 

VESA, 640 x 480 37.500 75.000 31.500 -/- 

VESA, 640 x 480 37.861 72.809 31.500 -/- 

VESA, 800 x 600 35.156 56.250 36.000 +/+ 

VESA, 800 x 600 37.879 60.317 40.000 +/+ 

VESA, 800 x 600 46.875 75.000 49.500 +/+ 

VESA, 800 x 600 48.077 72.188 50.000 +/+ 

VESA, 1024 x 768 48.363 60.004 65.000 -/- 

VESA, 1024 x 768 56.476 70.069 75.000 -/- 

VESA, 1024 x 768 60.023 75.029 78.750 +/+ 

VESA, 1152 x 864 67.500 75.000 108.00 +/+ 

VESA, 1280 x 1024 63.981 60.020 108.00 +/+ 

VESA, 1280 x 1024 79.976 75.025 135.00 +/+ 

水平频率

沿水平方向从屏幕的右边到左边扫描一条线所需的时间叫做水平周期，
水平周期的倒数叫做水平频率。单位：kHz 

垂直频率

像一盏荧光灯那样，屏幕必须在每秒钟内把同样的画面重复很多次才可
能向用户显示出一个画面来。这种重复的频率叫做垂直频率，或者叫做
翻新率。单位：Hz



 

 
 

总体的  

总体的 

型号名称 SyncMaster 740N

LCD面板

尺寸 对角线17.0 英寸 (43 厘米)

显示面积 33.792 cm (水平) x 27.0336 cm (垂直)

点距 0.264 mm (水平) x 0.264 mm (垂直)

同步

水平方向 30 ~ 81 kHz

垂直方向 56 ~ 75 Hz

显示颜色

16.2 M 色 颜色

分辨率

最佳分辨率 1280 x 1024@60 Hz

最大分辨率 1280 x 1024@75 Hz

输入信号，终端的 

RGB Analog。  
复合Sync、, 0.7Vp-p 正 75Ω 
分立的 水平/垂直同步，正或负的同步TTL 电平

最大图像时钟

140 MHz

电源

AC 100 - 240V~ (+/- 10%)，50/60Hz 

信号电缆 

15pin D-sub 电缆，可拆卸

尺寸 (宽x高x深) / 重量 (简易支架)

36.60 x 39.12 x 20.00 cm / 14.4 x 15.4 x 7.9 英寸 (带支架) / 3.4 公斤



尺寸 (宽x高x深) / 重量 (旋转支架)

36.60 x 39.12 x 20.00 cm / 14.4 x 15.4 x 7.9 英寸 (带支架) / 4.7 公斤

尺寸 (宽x高x深) / 重量 (滑动支架)

36.60 x 39.12 x 20.00 cm / 14.4 x 15.4 x 7.9 英寸 (带支架) / 4.7 公斤

尺寸 (宽x高x深) / 重量 (最低 HAS 支架)

36.60 x 35.14 x 20.00 cm / 14.4 x 13.8 x 7.9 英寸 (带支架) / 4.8 公斤

VESA 安装接口 

75 mm x 75 mm (与专门安装硬件(Arm) 一起使用。) 

环境条件

工作 温度 : 10 ℃ ~ 40 ℃ (华氏50 度~104 度） 
湿度 : 10% ~ 80%，无凝缩(压缩，浓缩)

储存 温度 : -20 ℃ ~ 45 ℃ (华氏-4 度~113 度） 
湿度 : 5% ~ 95%，无凝缩(压缩，浓缩)

即插即用能力

这种显示器可以安装在任何兼容即插即用的系统上。显示器与计算机系统的相互作用将提供最佳的工
作条件以及最佳的显示器设置。在大多数情况下，显示器的安装都会是自动进行的，除非用户愿意选
择另外的设置。

可接受点: 

本产品采用的是薄膜晶体管液晶(TFT LCD)面板，使用精确度超过1ppm（百万分之一）的先进半导体
工艺制造而成。但是有时候某些像素点在显示(红色、绿色、蓝色或白色)时似乎太亮，或者稍暗或黑
色。这并不是品质不良，请您放心使用。 

例如，本产品包含的 TFT LCD 子像素数目为 3,932,160。  

注意：设计和规格若有更改恕不另行通知。 

B 类设备（供居住环境使用的通信设备） 

本产品符合用于居住环境的电磁兼容指令，可用于包括普通住宅区的所有区域。  
 
（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

 
 

 
 

  节电器 

这种显示器有一个内建的电源管理系统叫做节电器。当有一定时间不用显示器时，这个系统能把你的显
示器转换到一个低功率模式，从而节省了能量。当你移动计算机的鼠标或者按下键盘上任一个键后，显
示器会自动返回到正常工作状态。为了节省能量，当你不需要用显示器，或者长时间不需要去碰它的时
候就把它关掉。这个节电系统是用安装在你的计算机里的与 VESA DPMS 兼容的视频卡来工作的。使用安
装在你的计算机里的软件工具来设置这项功能特点。 
 
 

状态 正常工作 节电模式  

电源关闭 
EPA/ENERGY 

2000 
(电源按钮)  

电源
关闭 
(电源
开关)  

电源指示灯 蓝色 蓝色，闪烁 黑色 黑色

功率消耗 小于 34 W
小于 1 W  

(关闭模式)

小于 1 W  
(120 Vac / 
220 Vac)

小于 
0 W



 

这种显示器是与 EPA ENERGY STAR® 兼容的，而且当用在带VESA DPMS功
能的计算机上时，它还与 ENERGY2000 兼容。 

三星公司作为 ENERGY STAR® 的合作者，已经决定这个产品满足 ENERGY 

STAR® 指南以提高能源的效率 

 
 

 
 

ROHS 

 

 
 

 
 

当前计时模式 

如果从计算机传递过来的信号和下面的当前计时模式一样，那么屏幕就会自动地调整。然而，如果信
号是不同的，那么屏幕就可能会变成空白，而电源发光二极管是亮着的。参照视频卡的手册并按如下
步骤调整屏幕。

表 1. 当前计时模式

显示模式
水平频率 
(kHz)

垂直频率 
(Hz)

图像时钟 
(MHz)

同步极性  
(H/V)

IBM, 640 x 350 31.469 70.086 25.175 +/- 

IBM, 640 x 480 31.469 59.940 25.175 -/- 

IBM, 720 x 400 31.469 70.087 28.322 -/+ 

MAC, 640 x 480 35.000 66.667 30.240 -/- 

MAC, 832 x 624 49.726 74.551 57.284 -/- 



  

 
 
 
 

MAC, 1152 x 870 68.681 75.062 100.00 -/- 

VESA, 640 x 480 37.500 75.000 31.500 -/- 

VESA, 640 x 480 37.861 72.809 31.500 -/- 

VESA, 800 x 600 35.156 56.250 36.000 +/+ 

VESA, 800 x 600 37.879 60.317 40.000 +/+ 

VESA, 800 x 600 46.875 75.000 49.500 +/+ 

VESA, 800 x 600 48.077 72.188 50.000 +/+ 

VESA, 1024 x 768 48.363 60.004 65.000 -/- 

VESA, 1024 x 768 56.476 70.069 75.000 -/- 

VESA, 1024 x 768 60.023 75.029 78.750 +/+ 

VESA, 1152 x 864 67.500 75.000 108.00 +/+ 

VESA, 1280 x 1024 63.981 60.020 108.00 +/+ 

VESA, 1280 x 1024 79.976 75.025 135.00 +/+ 

水平频率

沿水平方向从屏幕的右边到左边扫描一条线所需的时间叫做水平周期，
水平周期的倒数叫做水平频率。单位：kHz 

垂直频率

像一盏荧光灯那样，屏幕必须在每秒钟内把同样的画面重复很多次才可
能向用户显示出一个画面来。这种重复的频率叫做垂直频率，或者叫做
翻新率。单位：Hz



 

 
 

总体的  

总体的 

型号名称 SyncMaster 940Fn

LCD面板

尺寸 对角线19.0 英寸 (48 厘米)

显示面积 37.632 cm (水平) x 30.1056 cm (垂直)

点距 0.294 mm (水平) x 0.294 mm (垂直)

同步

水平方向 30 ~ 81 kHz

垂直方向 56 ~ 75 Hz

显示颜色

16.7 M 色 颜色

分辨率

最佳分辨率 1280 x 1024@60 Hz

最大分辨率 1280 x 1024@75 Hz

输入信号，终端的 

RGB Analog, 和DVI匹配的Digital RGB。  
复合Sync、SOG, 0.7Vp-p 正 75Ω 
分立的 水平/垂直同步，正或负的同步TTL 电平

最大图像时钟

140 MHz

电源

AC 100 - 240V~ (+/- 10%)，50/60Hz 

信号电缆 

DVI-A 至 D-sub 缆线，可分离 
DVI-D 至 DVI-D 接口，可分离

尺寸 (宽x高x深) / 重量 

40.32 x 40.64 x 20.00 cm / 16.0 x 16.0 x 7.9 英寸 (带支架) / 5.3 公斤



VESA 安装接口 

75 mm x 75 mm (与专门安装硬件(Arm) 一起使用。) 

环境条件

工作 温度 : 10 ℃ ~ 40 ℃ (华氏50 度~104 度） 
湿度 : 10% ~ 80%，无凝缩(压缩，浓缩)

储存 温度 : -20 ℃ ~ 45 ℃ (华氏-4 度~113 度） 
湿度 : 5% ~ 95%，无凝缩(压缩，浓缩)

即插即用能力

这种显示器可以安装在任何兼容即插即用的系统上。显示器与计算机系统的相互作用将提供最佳的工
作条件以及最佳的显示器设置。在大多数情况下，显示器的安装都会是自动进行的，除非用户愿意选
择另外的设置。

可接受点: 

本产品采用的是薄膜晶体管液晶(TFT LCD)面板，使用精确度超过1ppm（百万分之一）的先进半导体
工艺制造而成。但是有时候某些像素点在显示(红色、绿色、蓝色或白色)时似乎太亮，或者稍暗或黑
色。这并不是品质不良，请您放心使用。 

例如，本产品包含的 TFT LCD 子像素数目为 3,932,160。  

注意：设计和规格若有更改恕不另行通知。 

B 类设备（供居住环境使用的通信设备） 

本产品符合用于居住环境的电磁兼容指令，可用于包括普通住宅区的所有区域。  
 
（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

 
 

 
 

  节电器 

这种显示器有一个内建的电源管理系统叫做节电器。当有一定时间不用显示器时，这个系统能把你的显
示器转换到一个低功率模式，从而节省了能量。当你移动计算机的鼠标或者按下键盘上任一个键后，显
示器会自动返回到正常工作状态。为了节省能量，当你不需要用显示器，或者长时间不需要去碰它的时
候就把它关掉。这个节电系统是用安装在你的计算机里的与 VESA DPMS 兼容的视频卡来工作的。使用安
装在你的计算机里的软件工具来设置这项功能特点。 
 
 

状态 正常工作 节电模式  
电源关闭 
(电源按钮)  

电源关闭 
(电源开
关)  

电源指示灯 蓝色 蓝色，闪烁 黑色 黑色

功率消耗 小于 40 W
小于 1.5W  
(关闭模式)

小于 1.2W  
(120 Vac / 220 

Vac)
小于 0 W

 
 

 
 

ROHS 



 

 
 

 
 

当前计时模式 

如果从计算机传递过来的信号和下面的当前计时模式一样，那么屏幕就会自动地调整。然而，如果信
号是不同的，那么屏幕就可能会变成空白，而电源发光二极管是亮着的。参照视频卡的手册并按如下
步骤调整屏幕。

表 1. 当前计时模式

显示模式
水平频率 
(kHz)

垂直频率 
(Hz)

图像时钟 
(MHz)

同步极性  
(H/V)

IBM, 640 x 350 31.469 70.086 25.175 +/- 

IBM, 640 x 480 31.469 59.940 25.175 -/- 

IBM, 720 x 400 31.469 70.087 28.322 -/+ 

MAC, 640 x 480 35.000 66.667 30.240 -/- 

MAC, 832 x 624 49.726 74.551 57.284 -/- 

MAC, 1152 x 870 68.681 75.062 100.00 -/- 

VESA, 640 x 480 37.500 75.000 31.500 -/- 

VESA, 640 x 480 37.861 72.809 31.500 -/- 

VESA, 800 x 600 35.156 56.250 36.000 +/+ 

VESA, 800 x 600 37.879 60.317 40.000 +/+ 

VESA, 800 x 600 46.875 75.000 49.500 +/+ 

VESA, 800 x 600 48.077 72.188 50.000 +/+ 

VESA, 1024 x 768 48.363 60.004 65.000 -/- 



  

 
 
 
 

VESA, 1024 x 768 56.476 70.069 75.000 -/- 

VESA, 1024 x 768 60.023 75.029 78.750 +/+ 

VESA, 1152 x 864 67.500 75.000 108.00 +/+ 

VESA, 1280 x 960 60.000 60.000 108.00 +/+ 

VESA, 1280 x 1024 63.981 60.020 108.00 +/+ 

VESA, 1280 x 1024 79.976 75.025 135.00 +/+ 

水平频率

沿水平方向从屏幕的右边到左边扫描一条线所需的时间叫做水平周期，
水平周期的倒数叫做水平频率。单位：kHz 

垂直频率

像一盏荧光灯那样，屏幕必须在每秒钟内把同样的画面重复很多次才可
能向用户显示出一个画面来。这种重复的频率叫做垂直频率，或者叫做
翻新率。单位：Hz



 

 
 

总体的  

总体的 

型号名称 SyncMaster 540B

LCD面板

尺寸 对角线15.0 英寸 (38 厘米)

显示面积 30.41 cm (水平) x 22.81 cm (垂直)

点距 0.297 mm (水平) x 0.297 mm (垂直)

同步

水平方向 30 ~ 61 kHz

垂直方向 56 ~ 75 Hz

显示颜色

16.2 M 色 颜色

分辨率

最佳分辨率 1024 x 768@60 Hz

最大分辨率 1024 x 768@75 Hz

输入信号，终端的 

RGB Analog, 和DVI匹配的Digital RGB。  
复合Sync、SOG(Option), 0.7Vp-p 正 75Ω 
分立的 水平/垂直同步，正或负的同步TTL 电平

最大图像时钟

81 MHz

电源

AC 100 - 240V~ (+/- 10%)，50/60Hz 

信号电缆 

15pin D-sub 电缆，可拆卸 
DVI-D到DVI-D的电缆，可拆卸 (选项)

尺寸 (宽x高x深) / 重量 (简易支架)

33.75 x 33.68 x 18.00 cm / 13.3 x 13.1 x 7.1 英寸 (带支架) / 2.75 公斤



尺寸 (宽x高x深) / 重量 (旋转支架)

33.75 x 33.38 x 18.00 cm / 13.3 x 13.3 x 7.1 英寸 (带支架) / 3.65 公斤

VESA 安装接口 

75 mm x 75 mm (与专门安装硬件(Arm) 一起使用。) 

环境条件

工作 温度 : 10 ℃ ~ 40 ℃ (华氏50 度~104 度） 
湿度 : 10% ~ 80%，无凝缩(压缩，浓缩)

储存 温度 : -20 ℃ ~ 45 ℃ (华氏-4 度~113 度） 
湿度 : 5% ~ 95%，无凝缩(压缩，浓缩)

即插即用能力

这种显示器可以安装在任何兼容即插即用的系统上。显示器与计算机系统的相互作用将提供最佳的工
作条件以及最佳的显示器设置。在大多数情况下，显示器的安装都会是自动进行的，除非用户愿意选
择另外的设置。

可接受点: 

本产品采用的是薄膜晶体管液晶(TFT LCD)面板，使用精确度超过1ppm（百万分之一）的先进半导体
工艺制造而成。但是有时候某些像素点在显示(红色、绿色、蓝色或白色)时似乎太亮，或者稍暗或黑
色。这并不是品质不良，请您放心使用。 

例如，本产品包含的 TFT LCD 子像素数目为 2,359,296。  

注意：设计和规格若有更改恕不另行通知。 

B 类设备（供居住环境使用的通信设备） 

本产品符合用于居住环境的电磁兼容指令，可用于包括普通住宅区的所有区域。  
 
（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

 
 

 
 

  节电器 

这种显示器有一个内建的电源管理系统叫做节电器。当有一定时间不用显示器时，这个系统能把你的显
示器转换到一个低功率模式，从而节省了能量。当你移动计算机的鼠标或者按下键盘上任一个键后，显
示器会自动返回到正常工作状态。为了节省能量，当你不需要用显示器，或者长时间不需要去碰它的时
候就把它关掉。这个节电系统是用安装在你的计算机里的与 VESA DPMS 兼容的视频卡来工作的。使用安
装在你的计算机里的软件工具来设置这项功能特点。 
 
 

状态 正常工作 节电模式  
电源关闭 

EPA/ENERGY 2000
(电源按钮)  

电源关闭 
(电源开
关)  

电源指示灯 蓝色 蓝色，闪烁 黑色 黑色

功率消耗 小于 25 W
小于 1 W  
(关闭模式)

小于 1 W  
(120 Vac / 220 

Vac)
小于 0 W

 

这种显示器是与 EPA ENERGY STAR® 兼容的，而且当用在带VESA DPMS功
能的计算机上时，它还与 ENERGY2000 兼容。 

三星公司作为 ENERGY STAR® 的合作者，已经决定这个产品满足 ENERGY 

STAR® 指南以提高能源的效率 

 



 

 
 

ROHS 

 

 
 

 
 

当前计时模式 

如果从计算机传递过来的信号和下面的当前计时模式一样，那么屏幕就会自动地调整。然而，如果信
号是不同的，那么屏幕就可能会变成空白，而电源发光二极管是亮着的。参照视频卡的手册并按如下
步骤调整屏幕。

表 1. 当前计时模式

显示模式
水平频率 
(kHz)

垂直频率 
(Hz)

图像时钟 
(MHz)

同步极性  
(H/V)

IBM, 640 x 350 31.469 70.086 25.175 +/- 

IBM, 640 x 480 31.469 59.940 25.175 -/- 

IBM, 720 x 400 31.469 70.087 28.322 -/+ 

MAC, 640 x 480 35.000 66.667 30.240 -/- 

MAC, 832 x 624 49.726 74.551 57.284 -/- 

VESA, 640 x 480 37.500 75.000 31.500 -/- 

VESA, 640 x 480 37.861 72.809 31.500 -/- 

VESA, 800 x 600 35.156 56.250 36.000 +/+ 

VESA, 800 x 600 37.879 60.317 40.000 +/+ 

VESA, 800 x 600 46.875 75.000 49.500 +/+ 



  

 
 
 
 

VESA, 800 x 600 48.077 72.188 50.000 +/+ 

VESA, 1024 x 768 48.363 60.004 65.000 -/- 

VESA, 1024 x 768 56.476 70.069 75.000 -/- 

VESA, 1024 x 768 60.023 75.029 78.750 +/+ 

水平频率

沿水平方向从屏幕的右边到左边扫描一条线所需的时间叫做水平周期，
水平周期的倒数叫做水平频率。单位：kHz 

垂直频率

像一盏荧光灯那样，屏幕必须在每秒钟内把同样的画面重复很多次才可
能向用户显示出一个画面来。这种重复的频率叫做垂直频率，或者叫做
翻新率。单位：Hz



 

 
 

总体的  

总体的 

型号名称 SyncMaster 540N

LCD面板

尺寸 对角线15.0 英寸 (38 厘米)

显示面积 30.41 cm (水平) x 22.81 cm (垂直)

点距 0.297 mm (水平) x 0.297 mm (垂直)

同步

水平方向 30 ~ 61 kHz

垂直方向 56 ~ 75 Hz

显示颜色

16.2 M 色 颜色

分辨率

最佳分辨率 1024 x 768@60 Hz

最大分辨率 1024 x 768@75 Hz

输入信号，终端的 

RGB Analog。  
复合Sync、SOG(Option), 0.7Vp-p 正 75Ω 
分立的 水平/垂直同步，正或负的同步TTL 电平

最大图像时钟

81 MHz

电源

AC 100 - 240V~ (+/- 10%)，50/60Hz 

信号电缆 

15pin D-sub 电缆，可拆卸

尺寸 (宽x高x深) / 重量 (简易支架)

33.75 x 33.68 x 18.00 cm / 13.3 x 13.1 x 7.1 英寸 (带支架) / 2.75 公斤



尺寸 (宽x高x深) / 重量 (旋转支架)

33.75 x 33.38 x 18.00 cm / 13.3 x 13.3 x 7.1 英寸 (带支架) / 3.65 公斤

VESA 安装接口 

75 mm x 75 mm (与专门安装硬件(Arm) 一起使用。) 

环境条件

工作 温度 : 10 ℃ ~ 40 ℃ (华氏50 度~104 度） 
湿度 : 10% ~ 80%，无凝缩(压缩，浓缩)

储存 温度 : -20 ℃ ~ 45 ℃ (华氏-4 度~113 度） 
湿度 : 5% ~ 95%，无凝缩(压缩，浓缩)

即插即用能力

这种显示器可以安装在任何兼容即插即用的系统上。显示器与计算机系统的相互作用将提供最佳的工
作条件以及最佳的显示器设置。在大多数情况下，显示器的安装都会是自动进行的，除非用户愿意选
择另外的设置。

可接受点: 

本产品采用的是薄膜晶体管液晶(TFT LCD)面板，使用精确度超过1ppm（百万分之一）的先进半导体
工艺制造而成。但是有时候某些像素点在显示(红色、绿色、蓝色或白色)时似乎太亮，或者稍暗或黑
色。这并不是品质不良，请您放心使用。 

例如，本产品包含的 TFT LCD 子像素数目为 2,359,296。  

注意：设计和规格若有更改恕不另行通知。 

B 类设备（供居住环境使用的通信设备） 

本产品符合用于居住环境的电磁兼容指令，可用于包括普通住宅区的所有区域。  
 
（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

 
 

 
 

  节电器 

这种显示器有一个内建的电源管理系统叫做节电器。当有一定时间不用显示器时，这个系统能把你的显
示器转换到一个低功率模式，从而节省了能量。当你移动计算机的鼠标或者按下键盘上任一个键后，显
示器会自动返回到正常工作状态。为了节省能量，当你不需要用显示器，或者长时间不需要去碰它的时
候就把它关掉。这个节电系统是用安装在你的计算机里的与 VESA DPMS 兼容的视频卡来工作的。使用安
装在你的计算机里的软件工具来设置这项功能特点。 
 
 

状态 正常工作 节电模式  
电源关闭 

EPA/ENERGY 2000
(电源按钮)  

电源关闭 
(电源开
关)  

电源指示灯 蓝色 蓝色，闪烁 黑色 黑色

功率消耗 小于 25 W
小于 1 W  
(关闭模式)

小于 1 W  
(120 Vac / 220 

Vac)
小于 0 W

 

这种显示器是与 EPA ENERGY STAR® 兼容的，而且当用在带VESA DPMS功
能的计算机上时，它还与 ENERGY2000 兼容。 

三星公司作为 ENERGY STAR® 的合作者，已经决定这个产品满足 ENERGY 

STAR® 指南以提高能源的效率 

 



 

 
 

ROHS 

 

 

 
 

当前计时模式 

如果从计算机传递过来的信号和下面的当前计时模式一样，那么屏幕就会自动地调整。然而，如果信
号是不同的，那么屏幕就可能会变成空白，而电源发光二极管是亮着的。参照视频卡的手册并按如下
步骤调整屏幕。

表 1. 当前计时模式

显示模式
水平频率 
(kHz)

垂直频率 
(Hz)

图像时钟 
(MHz)

同步极性  
(H/V)

IBM, 640 x 350 31.469 70.086 25.175 +/- 

IBM, 640 x 480 31.469 59.940 25.175 -/- 

IBM, 720 x 400 31.469 70.087 28.322 -/+ 

MAC, 640 x 480 35.000 66.667 30.240 -/- 

MAC, 832 x 624 49.726 74.551 57.284 -/- 

VESA, 640 x 480 37.500 75.000 31.500 -/- 

VESA, 640 x 480 37.861 72.809 31.500 -/- 

VESA, 800 x 600 35.156 56.250 36.000 +/+ 

VESA, 800 x 600 37.879 60.317 40.000 +/+ 

VESA, 800 x 600 46.875 75.000 49.500 +/+ 

VESA, 800 x 600 48.077 72.188 50.000 +/+ 



  

 
 
 
 

VESA, 1024 x 768 48.363 60.004 65.000 -/- 

VESA, 1024 x 768 56.476 70.069 75.000 -/- 

VESA, 1024 x 768 60.023 75.029 78.750 +/+ 

水平频率

沿水平方向从屏幕的右边到左边扫描一条线所需的时间叫做水平周期，
水平周期的倒数叫做水平频率。单位：kHz 

垂直频率

像一盏荧光灯那样，屏幕必须在每秒钟内把同样的画面重复很多次才可
能向用户显示出一个画面来。这种重复的频率叫做垂直频率，或者叫做
翻新率。单位：Hz



 

 
 

总体的  

总体的 

型号名称 SyncMaster 740T

LCD面板

尺寸 对角线17.0 英寸 (43 厘米)

显示面积 33.792 cm (水平) x 27.0336 cm (垂直)

点距 0.264 mm (水平) x 0.264 mm (垂直)

同步

水平方向 30 ~ 81 kHz

垂直方向 56 ~ 75 Hz

显示颜色

16.2 M 色 颜色

分辨率

最佳分辨率 1280 x 1024@60 Hz

最大分辨率 1280 x 1024@75 Hz

输入信号，终端的 

RGB Analog, 和DVI匹配的Digital RGB。  
复合Sync、, 0.7Vp-p 正 75Ω 
分立的 水平/垂直同步，正或负的同步TTL 电平

最大图像时钟

140 MHz

电源

AC 100 - 240V~ (+/- 10%)，50/60Hz 

信号电缆 

15pin D-sub 电缆，可拆卸 
DVI-D到DVI-D的电缆，可拆卸 (选项)

尺寸 (宽x高x深) / 重量 (简易支架)

36.21 x 38.96 x 20.00 cm / 14.4 x 15.3 x 7.9 英寸 (带支架) / 4.6 公斤



尺寸 (宽x高x深) / 重量 (滑动支架)

36.21 x 38.96 x 20.00 cm / 14.4 x 15.3 x 7.9 英寸 (带支架) / 4.5 公斤

尺寸 (宽x高x深) / 重量 (最低 HAS 支架)

36.21 x 34.98 x 20.00 cm / 14.4 x 13.8 x 7.9 英寸 (带支架) / 4.6 公斤

VESA 安装接口 

75 mm x 75 mm (与专门安装硬件(Arm) 一起使用。) 

环境条件

工作 温度 : 10 ℃ ~ 40 ℃ (华氏50 度~104 度） 
湿度 : 10% ~ 80%，无凝缩(压缩，浓缩)

储存 温度 : -20 ℃ ~ 45 ℃ (华氏-4 度~113 度） 
湿度 : 5% ~ 95%，无凝缩(压缩，浓缩)

即插即用能力

这种显示器可以安装在任何兼容即插即用的系统上。显示器与计算机系统的相互作用将提供最佳的工
作条件以及最佳的显示器设置。在大多数情况下，显示器的安装都会是自动进行的，除非用户愿意选
择另外的设置。

可接受点: 

本产品采用的是薄膜晶体管液晶(TFT LCD)面板，使用精确度超过1ppm（百万分之一）的先进半导体
工艺制造而成。但是有时候某些像素点在显示(红色、绿色、蓝色或白色)时似乎太亮，或者稍暗或黑
色。这并不是品质不良，请您放心使用。 

例如，本产品包含的 TFT LCD 子像素数目为 3,932,160。  

注意：设计和规格若有更改恕不另行通知。 

B 类设备（供居住环境使用的通信设备） 

本产品符合用于居住环境的电磁兼容指令，可用于包括普通住宅区的所有区域。  
 
（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

 

 
 

  节电器 

这种显示器有一个内建的电源管理系统叫做节电器。当有一定时间不用显示器时，这个系统能把你的显
示器转换到一个低功率模式，从而节省了能量。当你移动计算机的鼠标或者按下键盘上任一个键后，显
示器会自动返回到正常工作状态。为了节省能量，当你不需要用显示器，或者长时间不需要去碰它的时
候就把它关掉。这个节电系统是用安装在你的计算机里的与 VESA DPMS 兼容的视频卡来工作的。使用安
装在你的计算机里的软件工具来设置这项功能特点。 
 
 

状态 正常工作 节电模式  
电源关闭 

EPA/ENERGY 2000
(电源按钮)  

电源关闭 
(电源开
关)  

电源指示灯 蓝色 蓝色，闪烁 黑色 黑色

功率消耗 小于 34 W
小于 1 W  
(关闭模式)

小于 1 W  
(120 Vac / 220 

Vac)
小于 0 W

 

这种显示器是与 EPA ENERGY STAR® 兼容的，而且当用在带VESA DPMS功
能的计算机上时，它还与 ENERGY2000 兼容。 

三星公司作为 ENERGY STAR® 的合作者，已经决定这个产品满足 ENERGY 

STAR® 指南以提高能源的效率 



 
 

 
 

ROHS 

 

 
 

 
 

当前计时模式 

如果从计算机传递过来的信号和下面的当前计时模式一样，那么屏幕就会自动地调整。然而，如果信
号是不同的，那么屏幕就可能会变成空白，而电源发光二极管是亮着的。参照视频卡的手册并按如下
步骤调整屏幕。

表 1. 当前计时模式

显示模式
水平频率 
(kHz)

垂直频率 
(Hz)

图像时钟 
(MHz)

同步极性  
(H/V)

IBM, 640 x 350 31.469 70.086 25.175 +/- 

IBM, 640 x 480 31.469 59.940 25.175 -/- 

IBM, 720 x 400 31.469 70.087 28.322 -/+ 

MAC, 640 x 480 35.000 66.667 30.240 -/- 

MAC, 832 x 624 49.726 74.551 57.284 -/- 

MAC, 1152 x 870 68.681 75.062 100.00 -/- 

VESA, 640 x 480 37.500 75.000 31.500 -/- 

VESA, 640 x 480 37.861 72.809 31.500 -/- 

VESA, 800 x 600 35.156 56.250 36.000 +/+ 

VESA, 800 x 600 37.879 60.317 40.000 +/+ 



  

 
 
 
 

VESA, 800 x 600 46.875 75.000 49.500 +/+ 

VESA, 800 x 600 48.077 72.188 50.000 +/+ 

VESA, 1024 x 768 48.363 60.004 65.000 -/- 

VESA, 1024 x 768 56.476 70.069 75.000 -/- 

VESA, 1024 x 768 60.023 75.029 78.750 +/+ 

VESA, 1152 x 864 67.500 75.000 108.00 +/+ 

VESA, 1280 x 1024 63.981 60.020 108.00 +/+ 

VESA, 1280 x 1024 79.976 75.025 135.00 +/+ 

水平频率

沿水平方向从屏幕的右边到左边扫描一条线所需的时间叫做水平周期，
水平周期的倒数叫做水平频率。单位：kHz 

垂直频率

像一盏荧光灯那样，屏幕必须在每秒钟内把同样的画面重复很多次才可
能向用户显示出一个画面来。这种重复的频率叫做垂直频率，或者叫做
翻新率。单位：Hz



 

 
 

总体的  

总体的 

型号名称 SyncMaster 940T

LCD面板

尺寸 对角线19.0 英寸 (48 厘米)

显示面积 37.632 cm (水平) x 30.1056 cm (垂直)

点距 0.294 mm (水平) x 0.294 mm (垂直)

同步

水平方向 30 ~ 81 kHz

垂直方向 56 ~ 75 Hz

显示颜色

16.7 M 色 颜色

分辨率

最佳分辨率 1280 x 1024@60 Hz

最大分辨率 1280 x 1024@75 Hz

输入信号，终端的 

RGB Analog, 和DVI匹配的Digital RGB。  
复合Sync、SOG, 0.7Vp-p 正 75Ω 
分立的 水平/垂直同步，正或负的同步TTL 电平

最大图像时钟

140 MHz

电源

AC 100 - 240V~ (+/- 10%)，50/60Hz 

信号电缆 

15pin D-sub 电缆，可拆卸 
DVI-D到DVI-D的电缆，可拆卸 (选项)

尺寸 (宽x高x深) / 重量 (简易支架)

40.32 x 40.64 x 20.00 cm / 16.0 x 16.0 x 7.9 英寸 (带支架) / 5.35 公斤



尺寸 (宽x高x深) / 重量 (滑动支架)

40.32 x 40.64 x 20.00 cm / 16.0 x 16.0 x 7.9 英寸 (带支架) / 5.3 公斤

尺寸 (宽x高x深) / 重量 (最低 HAS 支架)

40.36 x 36.63 x 20.00 cm / 16.0 X 14.4 X 7.9 英寸 (带支架) / 5.4 公斤

VESA 安装接口 

75 mm x 75 mm (与专门安装硬件(Arm) 一起使用。) 

环境条件

工作 温度 : 10 ℃ ~ 40 ℃ (华氏50 度~104 度） 
湿度 : 10% ~ 80%，无凝缩(压缩，浓缩)

储存 温度 : -20 ℃ ~ 45 ℃ (华氏-4 度~113 度） 
湿度 : 5% ~ 95%，无凝缩(压缩，浓缩)

即插即用能力

这种显示器可以安装在任何兼容即插即用的系统上。显示器与计算机系统的相互作用将提供最佳的工
作条件以及最佳的显示器设置。在大多数情况下，显示器的安装都会是自动进行的，除非用户愿意选
择另外的设置。

可接受点: 

本产品采用的是薄膜晶体管液晶(TFT LCD)面板，使用精确度超过1ppm（百万分之一）的先进半导体
工艺制造而成。但是有时候某些像素点在显示(红色、绿色、蓝色或白色)时似乎太亮，或者稍暗或黑
色。这并不是品质不良，请您放心使用。 

例如，本产品包含的 TFT LCD 子像素数目为 3,932,160。  

注意：设计和规格若有更改恕不另行通知。 

B 类设备（供居住环境使用的通信设备） 

本产品符合用于居住环境的电磁兼容指令，可用于包括普通住宅区的所有区域。  
 
（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

 
 

 
 

  节电器 

这种显示器有一个内建的电源管理系统叫做节电器。当有一定时间不用显示器时，这个系统能把你的显
示器转换到一个低功率模式，从而节省了能量。当你移动计算机的鼠标或者按下键盘上任一个键后，显
示器会自动返回到正常工作状态。为了节省能量，当你不需要用显示器，或者长时间不需要去碰它的时
候就把它关掉。这个节电系统是用安装在你的计算机里的与 VESA DPMS 兼容的视频卡来工作的。使用安
装在你的计算机里的软件工具来设置这项功能特点。 
 
 

状态 正常工作 节电模式  
电源关闭 

EPA/ENERGY 2000
(电源按钮)  

电源关闭 
(电源开
关)  

电源指示灯 蓝色 蓝色，闪烁 黑色 黑色

功率消耗 小于 38 W
小于 1 W  
(关闭模式)

小于 1 W  
(120 Vac / 220 

Vac)
小于 0 W

 
这种显示器是与 EPA ENERGY STAR® 兼容的，而且当用在带VESA DPMS功
能的计算机上时，它还与 ENERGY2000 兼容。 

三星公司作为 ENERGY STAR® 的合作者，已经决定这个产品满足 ENERGY 



STAR® 指南以提高能源的效率
 

 
 

 
 

ROHS 

 

 
 

 
 

当前计时模式 

如果从计算机传递过来的信号和下面的当前计时模式一样，那么屏幕就会自动地调整。然而，如果信
号是不同的，那么屏幕就可能会变成空白，而电源发光二极管是亮着的。参照视频卡的手册并按如下
步骤调整屏幕。

表 1. 当前计时模式

显示模式
水平频率 
(kHz)

垂直频率 
(Hz)

图像时钟 
(MHz)

同步极性  
(H/V)

IBM, 640 x 350 31.469 70.086 25.175 +/- 

IBM, 640 x 480 31.469 59.940 25.175 -/- 

IBM, 720 x 400 31.469 70.087 28.322 -/+ 

MAC, 640 x 480 35.000 66.667 30.240 -/- 

MAC, 832 x 624 49.726 74.551 57.284 -/- 



  

 
 
 
 

MAC, 1152 x 870 68.681 75.062 100.00 -/- 

VESA, 640 x 480 37.500 75.000 31.500 -/- 

VESA, 640 x 480 37.861 72.809 31.500 -/- 

VESA, 800 x 600 35.156 56.250 36.000 +/+ 

VESA, 800 x 600 37.879 60.317 40.000 +/+ 

VESA, 800 x 600 46.875 75.000 49.500 +/+ 

VESA, 800 x 600 48.077 72.188 50.000 +/+ 

VESA, 1024 x 768 48.363 60.004 65.000 -/- 

VESA, 1024 x 768 56.476 70.069 75.000 -/- 

VESA, 1024 x 768 60.023 75.029 78.750 +/+ 

VESA, 1152 x 864 67.500 75.000 108.00 +/+ 

VESA, 1280 x 1024 63.981 60.020 108.00 +/+ 

VESA, 1280 x 1024 79.976 75.025 135.00 +/+ 

水平频率

沿水平方向从屏幕的右边到左边扫描一条线所需的时间叫做水平周期，
水平周期的倒数叫做水平频率。单位：kHz 

垂直频率

像一盏荧光灯那样，屏幕必须在每秒钟内把同样的画面重复很多次才可
能向用户显示出一个画面来。这种重复的频率叫做垂直频率，或者叫做
翻新率。单位：Hz



 

 
 

总体的  

总体的 

型号名称 SyncMaster 940N

LCD面板

尺寸 对角线19.0 英寸 (48 厘米)

显示面积 37.632 cm (水平) x 30.1056 cm (垂直)

点距 0.294 mm (水平) x 0.294 mm (垂直)

同步

水平方向 30 ~ 81 kHz

垂直方向 56 ~ 75 Hz

显示颜色

16.7 M 色 颜色

分辨率

最佳分辨率 1280 x 1024@60 Hz

最大分辨率 1280 x 1024@75 Hz

输入信号，终端的 

RGB Analog。  
复合Sync、SOG, 0.7Vp-p 正 75Ω 
分立的 水平/垂直同步，正或负的同步TTL 电平

最大图像时钟

140 MHz

电源

AC 100 - 240V~ (+/- 10%)，50/60Hz 

信号电缆 

15pin D-sub 电缆，可拆卸

尺寸 (宽x高x深) / 重量 (简易支架)

40.76 x 42.15 x 21.70 cm / 16.0 x 16.6 x 8.5 英寸 (带支架) / 4.85 公斤



尺寸 (宽x高x深) / 重量 (旋转支架)

40.76 x 40.80 x 20.00 cm / 16.0 x 16.1 x 7.9 英寸 (带支架) / 5.55 公斤

尺寸 (宽x高x深) / 重量 (滑动支架)

40.76 x 40.80 x 20.00 cm / 16.0 x 16.1 x 7.9 英寸 (带支架) / 5.7 公斤

尺寸 (宽x高x深) / 重量 (最低 HAS 支架)

40.76 x 36.82 x 20.00 cm / 16.0 x 14.5 x 7.9 英寸 (带支架) / 5.8 公斤

VESA 安装接口 

75 mm x 75 mm (与专门安装硬件(Arm) 一起使用。) 

环境条件

工作 温度 : 10 ℃ ~ 40 ℃ (华氏50 度~104 度） 
湿度 : 10% ~ 80%，无凝缩(压缩，浓缩)

储存 温度 : -20 ℃ ~ 45 ℃ (华氏-4 度~113 度） 
湿度 : 5% ~ 95%，无凝缩(压缩，浓缩)

即插即用能力

这种显示器可以安装在任何兼容即插即用的系统上。显示器与计算机系统的相互作用将提供最佳的工
作条件以及最佳的显示器设置。在大多数情况下，显示器的安装都会是自动进行的，除非用户愿意选
择另外的设置。

可接受点: 

本产品采用的是薄膜晶体管液晶(TFT LCD)面板，使用精确度超过1ppm（百万分之一）的先进半导体
工艺制造而成。但是有时候某些像素点在显示(红色、绿色、蓝色或白色)时似乎太亮，或者稍暗或黑
色。这并不是品质不良，请您放心使用。 

例如，本产品包含的 TFT LCD 子像素数目为 3,932,160。  

注意：设计和规格若有更改恕不另行通知。 

B 类设备（供居住环境使用的通信设备） 

本产品符合用于居住环境的电磁兼容指令，可用于包括普通住宅区的所有区域。  
 
（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

 
 

 
 

  节电器 

这种显示器有一个内建的电源管理系统叫做节电器。当有一定时间不用显示器时，这个系统能把你的显
示器转换到一个低功率模式，从而节省了能量。当你移动计算机的鼠标或者按下键盘上任一个键后，显
示器会自动返回到正常工作状态。为了节省能量，当你不需要用显示器，或者长时间不需要去碰它的时
候就把它关掉。这个节电系统是用安装在你的计算机里的与 VESA DPMS 兼容的视频卡来工作的。使用安
装在你的计算机里的软件工具来设置这项功能特点。 
 
 

状态 正常工作 节电模式  

电源关闭 
EPA/ENERGY 

2000 
(电源按钮)  

电源
关闭 
(电源
开关)  

电源指示灯 蓝色 蓝色，闪烁 黑色 黑色

功率消耗 小于 38 W
小于 1 W  

(关闭模式)

小于 1 W  
(120 Vac / 
220 Vac)

小于 
0 W



 

这种显示器是与 EPA ENERGY STAR® 兼容的，而且当用在带VESA DPMS功
能的计算机上时，它还与 ENERGY2000 兼容。 

三星公司作为 ENERGY STAR® 的合作者，已经决定这个产品满足 ENERGY 

STAR® 指南以提高能源的效率 

 
 

 
 

ROHS 

 

 
 

 
 

当前计时模式 

如果从计算机传递过来的信号和下面的当前计时模式一样，那么屏幕就会自动地调整。然而，如果信
号是不同的，那么屏幕就可能会变成空白，而电源发光二极管是亮着的。参照视频卡的手册并按如下
步骤调整屏幕。

表 1. 当前计时模式

显示模式
水平频率 
(kHz)

垂直频率 
(Hz)

图像时钟 
(MHz)

同步极性  
(H/V)

IBM, 640 x 350 31.469 70.086 25.175 +/- 

IBM, 640 x 480 31.469 59.940 25.175 -/- 

IBM, 720 x 400 31.469 70.087 28.322 -/+ 

MAC, 640 x 480 35.000 66.667 30.240 -/- 

MAC, 832 x 624 49.726 74.551 57.284 -/- 



  

 
 
 
 

MAC, 1152 x 870 68.681 75.062 100.00 -/- 

VESA, 640 x 480 37.500 75.000 31.500 -/- 

VESA, 640 x 480 37.861 72.809 31.500 -/- 

VESA, 800 x 600 35.156 56.250 36.000 +/+ 

VESA, 800 x 600 37.879 60.317 40.000 +/+ 

VESA, 800 x 600 46.875 75.000 49.500 +/+ 

VESA, 800 x 600 48.077 72.188 50.000 +/+ 

VESA, 1024 x 768 48.363 60.004 65.000 -/- 

VESA, 1024 x 768 56.476 70.069 75.000 -/- 

VESA, 1024 x 768 60.023 75.029 78.750 +/+ 

VESA, 1152 x 864 67.500 75.000 108.00 +/+ 

VESA, 1280 x 1024 63.981 60.020 108.00 +/+ 

VESA, 1280 x 1024 79.976 75.025 135.00 +/+ 

水平频率

沿水平方向从屏幕的右边到左边扫描一条线所需的时间叫做水平周期，
水平周期的倒数叫做水平频率。单位：kHz 

垂直频率

像一盏荧光灯那样，屏幕必须在每秒钟内把同样的画面重复很多次才可
能向用户显示出一个画面来。这种重复的频率叫做垂直频率，或者叫做
翻新率。单位：Hz



 

 
 

总体的  

总体的 

型号名称 SyncMaster 940Be

LCD面板

尺寸 对角线19.0 英寸 (48 厘米)

显示面积 37.632 cm (水平) x 30.1056 cm (垂直)

点距 0.294 mm (水平) x 0.294 mm (垂直)

同步

水平方向 30 ~ 81 kHz

垂直方向 56 ~ 75 Hz

显示颜色

16.7 M 色 颜色

分辨率

最佳分辨率 1280 x 1024@60 Hz

最大分辨率 1280 x 1024@75 Hz

输入信号，终端的 

RGB Analog, 和DVI匹配的Digital RGB。  
复合Sync、SOG, 0.7Vp-p 正 75Ω 
分立的 水平/垂直同步，正或负的同步TTL 电平

最大图像时钟

140 MHz

电源

AC 100 - 240V~ (+/- 10%)，50/60Hz 

信号电缆 

15pin D-sub 电缆，可拆卸 
DVI-D到DVI-D的电缆，可拆卸 (选项)

尺寸 (宽x高x深) / 重量 (简易支架)

40.32 x 40.64 x 20.00 cm / 16.0 x 16.0 x 7.9 英寸 (带支架) / 5.35 公斤



尺寸 (宽x高x深) / 重量 (滑动支架)

40.32 x 40.64 x 20.00 cm / 16.0 x 16.0 x 7.9 英寸 (带支架) / 5.3 公斤

VESA 安装接口 

75 mm x 75 mm (与专门安装硬件(Arm) 一起使用。) 

环境条件

工作 温度 : 10 ℃ ~ 40 ℃ (华氏50 度~104 度） 
湿度 : 10% ~ 80%，无凝缩(压缩，浓缩)

储存 温度 : -20 ℃ ~ 45 ℃ (华氏-4 度~113 度） 
湿度 : 5% ~ 95%，无凝缩(压缩，浓缩)

即插即用能力

这种显示器可以安装在任何兼容即插即用的系统上。显示器与计算机系统的相互作用将提供最佳的工
作条件以及最佳的显示器设置。在大多数情况下，显示器的安装都会是自动进行的，除非用户愿意选
择另外的设置。

可接受点: 

本产品采用的是薄膜晶体管液晶(TFT LCD)面板，使用精确度超过1ppm（百万分之一）的先进半导体
工艺制造而成。但是有时候某些像素点在显示(红色、绿色、蓝色或白色)时似乎太亮，或者稍暗或黑
色。这并不是品质不良，请您放心使用。 

例如，本产品包含的 TFT LCD 子像素数目为 3,932,160。  

注意：设计和规格若有更改恕不另行通知。 

B 类设备（供居住环境使用的通信设备） 

本产品符合用于居住环境的电磁兼容指令，可用于包括普通住宅区的所有区域。  
 
（B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

 
 

 
 

  节电器 

这种显示器有一个内建的电源管理系统叫做节电器。当有一定时间不用显示器时，这个系统能把你的显
示器转换到一个低功率模式，从而节省了能量。当你移动计算机的鼠标或者按下键盘上任一个键后，显
示器会自动返回到正常工作状态。为了节省能量，当你不需要用显示器，或者长时间不需要去碰它的时
候就把它关掉。这个节电系统是用安装在你的计算机里的与 VESA DPMS 兼容的视频卡来工作的。使用安
装在你的计算机里的软件工具来设置这项功能特点。 
 
 

状态 正常工作 节电模式  
电源关闭 

EPA/ENERGY 2000
(电源按钮)  

电源关闭 
(电源开
关)  

电源指示灯 蓝色 蓝色，闪烁 黑色 黑色

功率消耗 小于 38 W
小于 1 W  
(关闭模式)

小于 1 W  
(120 Vac / 220 

Vac)
小于 0 W

 

这种显示器是与 EPA ENERGY STAR® 兼容的，而且当用在带VESA DPMS功
能的计算机上时，它还与 ENERGY2000 兼容。 

三星公司作为 ENERGY STAR® 的合作者，已经决定这个产品满足 ENERGY 

STAR® 指南以提高能源的效率 
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当前计时模式 

如果从计算机传递过来的信号和下面的当前计时模式一样，那么屏幕就会自动地调整。然而，如果信
号是不同的，那么屏幕就可能会变成空白，而电源发光二极管是亮着的。参照视频卡的手册并按如下
步骤调整屏幕。

表 1. 当前计时模式

显示模式
水平频率 
(kHz)

垂直频率 
(Hz)

图像时钟 
(MHz)

同步极性  
(H/V)

IBM, 640 x 350 31.469 70.086 25.175 +/- 

IBM, 640 x 480 31.469 59.940 25.175 -/- 

IBM, 720 x 400 31.469 70.087 28.322 -/+ 

MAC, 640 x 480 35.000 66.667 30.240 -/- 

MAC, 832 x 624 49.726 74.551 57.284 -/- 

MAC, 1152 x 870 68.681 75.062 100.00 -/- 

VESA, 640 x 480 37.500 75.000 31.500 -/- 

VESA, 640 x 480 37.861 72.809 31.500 -/- 

VESA, 800 x 600 35.156 56.250 36.000 +/+ 

VESA, 800 x 600 37.879 60.317 40.000 +/+ 



  

 
 
 
 

VESA, 800 x 600 46.875 75.000 49.500 +/+ 

VESA, 800 x 600 48.077 72.188 50.000 +/+ 

VESA, 1024 x 768 48.363 60.004 65.000 -/- 

VESA, 1024 x 768 56.476 70.069 75.000 -/- 

VESA, 1024 x 768 60.023 75.029 78.750 +/+ 

VESA, 1152 x 864 67.500 75.000 108.00 +/+ 

VESA, 1280 x 1024 63.981 60.020 108.00 +/+ 

VESA, 1280 x 1024 79.976 75.025 135.00 +/+ 

水平频率

沿水平方向从屏幕的右边到左边扫描一条线所需的时间叫做水平周期，
水平周期的倒数叫做水平频率。单位：kHz 

垂直频率

像一盏荧光灯那样，屏幕必须在每秒钟内把同样的画面重复很多次才可
能向用户显示出一个画面来。这种重复的频率叫做垂直频率，或者叫做
翻新率。单位：Hz
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