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敬告各位用户：在使用本机组时请先熟读使用说明书，并严格按照说明

书要求进行安装操作。机组在安装使用过程中出现质量问题，经生产厂家

确认为用户违规安装操作而造成的质量问题，生产厂家将收取一定的维护

费用，敬请各位用户谅解。 
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一、 产品简介 

本公司专业生产电气柜环境控制系统产品及相关解决方案。RS 系列风冷式工业用

再冷却系统是采用进口全封闭涡旋式制冷压缩机，强制对流换热的高效风冷冷凝器，

由进口高效换热铜管采用电脑机床及全自动焊接技术制造的壳管式蒸发器，配以各种

进口零配件及电控元件，采用现代先进生产设备装配而成。机组制冷效率高，结构紧

凑，外型美观，体积小，重量轻，安装、使用及维护简便，应用密集电气柜环境控制

系统中提供冻水。 

1. 压缩机 

采用原装进口全封闭涡旋式制冷压缩机，它与活塞式制冷压缩机相比，在相同工作

条件下、相同制冷量下，体积可减少 40%，重量减轻 15%，输气系数提高 30%，绝热效

率提高约 10%，具有效率高、低能耗、低噪音、低震动、耐磨损、高可靠性等优点。  

2. 冷凝器 

采用高效铜管外套亲水铝箔冷凝器，铝箔冲缝开窗型，增强了空气侧的换热效果。 

3. 蒸发器 

壳管式干式蒸发器，热交换管采用内鳍紫铜管，并附有冷媒分流装置，可使冷媒

均匀分配至各热交换管中，提高了换热效率，对于多压缩机冷水机而言，每个压缩机

都配有蒸发器与冷凝器，三者组成独立的制冷系统，由于构造方面原因，往往将两个

蒸发器的水路连通，但制冷回路乃各自独立。蒸发器外表贴附有保温材料．避免冷量

损失。 

4. 热力膨胀阀 

采用进口热力膨胀阀，保证制冷系统工作性能的可靠性、准确性及膨胀阀的工作

寿命。 

5. 系统配件 

系统配件如：电磁阀、热继电器、接触器等主要配件均采用进口件，以确保制冷

系统运行的准确性和可靠性。 
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二、 主要技术参数 

型号 RS60 RS75 RS125 RS200 RS290 

设计电压 400VAC, 3~ , 50HZ 

可用冷却输出 W（Tw=18 度，

Tu=32 度) 6000 7500 12500 20000 29000 

外形尺寸（W×H×D）mm 650×1350×970 950×1800×1400 1150×2050×1400 

            

压缩机功率（Kw) 2.3 2.6 4.3 6.4 8.8 

额度电流（A） 7 8 11.5 16.7 19.6 

制冷剂 R22 

冷水泵功率（Kw) 0.75 0.75 0.75 1.5 1.5 

冻水连接管（In) 1" 1" 1" 2" 2" 

水箱容量（L) 80 80 80 180 180 

流量（L/Min) 22 22 37 63 82 

温度控制范围 10°C～30°C（出厂设定为 18°C） 

重量（Kg) 130 130 170 430 470 

 

 

三、 机组运行方式 

1. 系统的操作： 

开启顺序：开冻水泵→开机组； 

关闭顺序：关机组→关冻水泵。 

2. 双回路或三回路机组设有停机次序转换开关，以均衡每台压缩机的平均运转时间，

此开关不要经常拨动转换，一般半年或一年转换一次即可。 

3. 机组的各项保护装置其设定值在工厂已调设好，用户不要随意改动。 

4. 当机组发生故障报警停机时，先按下机组的停止按钮(报警灯将熄灭)，再检查故障

原因，在故障未排除前不得强行开机运行。 

5. 若非紧急情况不得通过切断主电源来关闭机组；若需短期停机(时间少于 7 天)，只

需按下机组的停止按钮即可，不用关闭主电源，若机组长期停止使用，则先关闭机

组，再关闭主电源，并将系统内的水放尽。 

6. 要定期进行冷凝器的清洗除圬工作，使机组能够稳定运行：用刷子、除尘器或压缩

空气清除盘管上的污物，再用低压水由上到下或由内到外喷淋盘管，注意不要让水

洒到冷凝风扇电机上。 
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1、外观图 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图  3-1 

 

2、用户操作 

(1)开机显示 

 

 

第一页显示欢迎信息，右下角反白显示倒计时。 

第二页第一行显示机型及模式，第二行左边显示程序版本号，右边反白显示倒计时时间 。 

(2)用户主界面显示 

程序倒计时完成后，进入用户主界面显示 ,显示如下:   

                                                             
                                            

                                                                                          

                                                                                     

   主界面共有如下内容：其中▲表示可以向上翻页，▼表示可以向下翻页。 

i)显示欢迎信息或厂商信息。 

 

 

 

 

ii)显示机型（水冷冷水等）、模式（单冷、热泵、电冷暖）、工作模式（制冷、制热、送风、送

水、除霜等）及启动方式（手动、定时）。 

 

 

回:  30℃出:  29℃▲
设置:  12℃  待机▼

欢迎使用 
DM500A 空调器 10

水 冷 送 水  热 泵
500GZHXF02M1035 

欢迎使用 
DM500A控制器 ▼
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iii)主显示界面：显示主要温度（出水温度、回水温度）、设置温度及运行状态（运行、延时、

待机）。反白显示的为能量调节的控制温度（如图，回温作为控制温度）。 

 

 

 

 

“回”表示回水（风）温度，“出”表示出水（风）温度。 

iv)显示其它温度，显示内容根据机型、模式、压机数量及所使用探头个数的不同而变化。 

单冷模式的机型没有此页面。 

 当设置为水冷送水－热泵机组－双压机(使用排气温度)系统，显示如下图：  

 

 

 

 
各温度可测量并显示的范围是：-20～120 摄氏度。探头故障时显示“。。。℃”。 

“排 1”表示压机 1的排气温度，“排 2”表示压机 2的排气温度，“环温”表示环境温度。 

 当设置为风冷送水－热泵机组－双压机系统，显示如下图：  

 

 
 

 

各温度可测量并显示的范围是：－20～120 摄氏度。探头故障时显示“。。。℃”。 

“翅 1”表示压机 1的翅片温度，“翅 2”表示压机 2的翅片温度，“环温”表示环境温度。 

 

v)显示机组所有设备状态，显示内容根据机型、模式及压机数量等的不同而变化，反白显示某设

备则表示该设备动作。 

当设置为水冷热泵机组－双压机系统（带排气温度及喷液阀），显示如下图： 

 

 

 

 

  喷液 1为压机 1的喷液阀，喷液 2为压机 2的喷液阀，页数根据输出点的不同变化。 

 当设置为风冷热泵机组－双压机系统（带制冷、制热阀），显示如下图 

 

 

 

 

  冷阀 1为压机 1的制冷电磁阀，热阀 1为压机 1的制热电磁阀，页数根据输出点的不同变化。 

 

显示屏每次显示其中的一页,可以通过< >与< >键查询其它内容。iii)为主显示界面，当显

示其它页内容时，按<返回>键可返回到主界面显示。 

 

 

水冷送水  手动▲ 
热泵    制冷▼ 

压机 1   压机 2 ▲ 
喷液 1   喷液 2 ▼

压机 1   压机 2 ▲ 
冷阀 1   热阀 1 ▼

回:  30℃出:  29℃▲ 
设置:  12℃  待机▼ 
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(3)用户查询操作 

按<查询>键显示如下： 

 
 

本系统设计了如下的用户查询内容：                         

     当前故障查询 

     历史故障查询 

                 运行时间查询 

                 系统时间查询 

通过< >与< >键选定 ，按<确认>键进入各自的操作界面，此时按<返回>键退出用户查询界面

回到用户主界面显示。 

i)当前故障查询 

在查询界面里，通过< >与< >翻页键选定“当前故障查询”，按<确认>键进入当前故障查询界

面： 

       

 

 

第一行显示提示信息，第二行显示故障内容，每次只能显示一条故障。此时按<返回>键回到上一

级菜单(用户查询主界面)。 

ii)历史故障查询 

在查询界面里，通过< >与< >翻页键选定“历史故障查询”，按<确认>键进入历史故障查询界

面： 

 

 

此系统最多可以保存最近发生的 8条历史故障。最近发生的故障排在前面。此时按下<复位>键 3

秒清除历史故障。 

 

iii) 运行时间查询 

在用户查询主界面里，通过< >与< >键选定“运行时间查询”，按<确认>键进入运行时间查询

界面： 

 

 

 

根据压机数量显示对应的压机累计运行时间。 

 

iv)系统时间查询 

在用户查询主界面里，通过< >与< >键，选定“系统时间查询”，按<确认>键进入系统时间查

按向上向下查询 
通讯故障       

当前故障查询 
历史故障查询 

1:空调泵过载 
2:冷却水量不足 

压 1：   0 时  0 分
压 2：   0 时  0 分
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询，显示如下： 

 

 

 

 

此时显示的时间为实时时间，系统定时开停机的时间就是以此为参考。 

(4)用户设置 

在用户主监控界面里，按<设置>键进入用户设置界面，显示如下： 

 

 

     

   

设置界面共有如下几条： 

外循环水泵：关闭   当“运行参数设置”-> “温度 2 参数设置”->“外泵

模式”项目设为“手动”时才有此菜单。 

 

      设置回温： 12 ℃             （当控制对象为出温时显示“设置出温：”） 

               设置模式：  制冷   

  外循环水泵：关闭      当“运行参数设置”-> “温度 2 参数设置”->“外泵

模式”项目设为“手动”时才有此菜单。 

               手动/定时： 手动 

               定时开停设置 

       压机/电热设置 

       外循环泵设置    当“运行参数设置”-> “温度 2 参数设置”->“外    泵

模式”项目设为“自动”时才有此菜单。 

可设的模式：单冷——制冷、送水或送风。 

热泵——制冷、制热、送水或送风（水冷送水－热泵机型还有“井降温”，即井水

降温功能）。 

    电冷暖——制冷、制热、送水或送风。 

 运行中“制冷”和“制热”不能互相切换！只能切换到送水或送风。 

 

每次只能显示其中的 2项，通过< >与< >键查询其它内容。通过< >与< >键直接选定前四

项中的任一项,然后通过<＋>、<－>键修改其中的内容，修改立即生效。此修改掉电后保持记忆。在

此界面 30 秒无按键动作，将自动返回到主界面显示。修改完成后，按<返回>键返回主界面显示。 

 

i)定时开停设置 

在用户设置界面内，通过< >与< >键选定“定时开停设置”后按<确认>键进入定时开停设置

画面，显示如下： 

 

 

 

当系统时间与定时开机的时间完全相同时，则执行定时开机动作，当系统时间与定时关机时间完

全相同时，则执行定时关机动作。要执行定时开停，必须将“手动/定时”项设为定时。 

通过< >与< >键切换修改的项目，再通过<＋>、<－>键修改具体数值。此修改掉电后保持记

忆。修改完成后，按<返回>键返回到上一级菜单。 

 

设置回温:  12℃ 

设置模式:   制冷 

2004 年 03 月 05 日 

  13 时 24 分 58 秒 

定时开 00 时 00 分 
定时关 01 时 01 分 
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ii)压机/电热设置 

  在用户设置界面内，通过< >与< >键选定“压机/电热设置”(无电加热时，此菜单名称显示

为“压机使用设置”)后按<确认>键进入压机/电热设置画面，显示如下： 

 

 

 

 

显示内容根据“运行参数设置”->“机器参数设置”中压机和电加热的个数确定。当某压机（电

热）设为“停用”时，能量调节对其不起作用，其对应的故障也不检测，不报警。 

通过< >与< >键切换修改的项目，再通过<＋>、<－>键修改。此修改掉电后保持记忆。修改完成后，

按<返回>键返回到上一级菜单。  

iii)外循环泵设置 

当“运行参数设置”-> “温度 2 参数设置”->“外泵模式”项目设为“自动”时，用户设置界

面内会出现此菜单。通过< >与< >键选定“外循环泵设置”后按<确认>键进入外循环泵设置画面 

 

 

“运行参数设置”-> “机器参数设置”->“外泵功能”项目设为“外循环”时当显示如下： 

 

 

 

 

“单冷”模式时只显示“制冷温度”一项。 

 

“运行参数设置”-> “机器参数设置”->“外泵功能”项目设为“热回收”时当显示如下： 

 

 

 

 

通过< >与< >键切换修改的项目，再通过<＋>、<－>键修改具体数值。此修改掉电后保持记

忆。修改完成后，按<返回>键保存设置并返回到上一级菜单。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

压机 1:停用
压机 2:使用        

制冷温度: 10℃ 
制热温度:  40℃    

设置温度: 10℃ 
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四、 运输与安装 

1. 机组运输 

         

        

机组吊装图（安全吊带） 

吊装时须注意： 

(1) 请使用钢索或安全吊带，安全吊带与机组外壳接触处应有保护措施，以防

刮花机组外壳； 

(2) 吊装时机组须保持水平，严禁有重落地现象，以免机组受损。 

2. 机组安装 

(1)机组出厂前已经过严格的测试检验，用户只需将机组在安装位置安装好，接驳好

冷水及冷却水循环管路系统，按要求接通电源便可使用。 

(2)机组应尽量安装在室外楼顶或其它通风良好的地方，要避免处于日照之下，远离

锅炉烟道及会腐蚀铝、铜等金属的空气环境，若机组位于未经许可的人能够接近

的地方，则要采取隔离措施，以免人为破坏。 

(3)将机组安置在不低于 20cm 的水平坚实的混凝土基础上，并加装减震装置，用地

脚螺栓紧固，机组搬运时要小心保护冷凝器盘管，不要碰损。 

(4)机组安装距墙不少于 2.5m，毗邻机组间距不少于 3.6m。机组若在室内机房安装，
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机房内要有足够的通风量，且要采取措施将机组冷凝风扇排出的热风引出室外

(如接排风管)，避免热空气在室内回流，影响机组的效率。 

(5)合理设计、安装冻水系统，以充分发挥机组性能。 

a. 冷冻水的出入水管要准确接驳，不许接错。 

b. 水管与设备的连接要用软接头，以减少震动传递，在出入水管   口侧装设温度

计、压力表，在出水管侧装水流开关。 

c. 尽量缩短管路，避免或减少不必要的管路变向，以减少阻力损失，在冻水供回水

主管道间装设旁通阀，在水管路系统最低处装设放水阀，便于系统清洗时放水。 

d. 所有的冻水供回水管道都要用保温材料隔热处理，减少冷量损失。 

(6)机组应采用专门的配电设备，不要与其它用电设备共用，不正当供电会对机组造

成损害。 

(7)机组的专业性较强，须由专业人员进行安装和调试。 

 

五、 机组的维护 

1. 机组安装完毕后，要进行管道清洗排污、试压检漏、放空气及冷冻水系统试运行

等工作，一切正常后才可开启机组。 

2. 冷冻水应进行水质处理，因酸、碱性高的水质会加剧腐蚀铜管，降低热 交换器

的使用寿命，应使系统用水的 PH 值在 7.0~8.5 的范围内。 

3. 常见故障及其排除： 

故障现象 故障原因 检查方法 解决方法 

1)冷媒量过多   
1.检查排气温度及过热度是

否正常 

适量排放冷媒 

2)系统内有不凝结

气体   

1.检查排气温度及压力是否

正常,视液镜是否饱和 

重新抽真空，加冷媒试机 

1.检查冷却水泵的配置及运

行情况 

合理选择符合机组要求（流量

及扬程）的水泵 

2.检查冷却水管路过滤器有

没有堵塞 

清洗过滤器 

3.检查冷凝器进出水的温差

（正常为 3-5℃） 

如温度大于 5℃则需增大流量

4.检查风扇是否正常 应该风向朝上 

5.检查冷却塔是否正常（如皮

带是否松脱、风扇及洒水器是

否反转） 

调整皮带的松紧度，改变风扇

及洒水器的运转方向 

高压报警 

3)冷却水系统故障 

6.检查冷却水管径是否跟机

组标准相符，水位及补充水浮

球阀是否正常 

按使用说明书上要求的标准

配置 
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7.检查冷凝器内部铜管是否

太脏 

清洗冷凝器 

8.检查冷却水进出口温度范

围 

正常范围：进口为 18-30℃，

出口为 23-37℃ 

1)制冷系统冷媒不

足   

1.检查机组表面有无油渍及

铜管裂缝现象 

请与厂家联系 

1.检查膨胀阀开启情况 请与厂家联系 2)制冷系统冷凝器

出液口连接蒸发器

管路及配件损坏或

故障 

2.检查膨胀阀出口是否因系

统有水份而冰堵（当蒸发低过

0℃时） 

请与厂家联系 

1.检查冷冻水系统内是否有

空气 

排放空气 

2.检查冷冻水系统水量及补

充水是否正常 

控制补水箱水位 

3.检查冷冻水泵的配置是否

合适 

合理选择符合机组要求（流量

及扬程）的水泵 

4.检查冷冻水泵运行情况，方

向是否正确 

以顺时针运行为正确 

低压报警 

3)冷冻水系统故障 

5.检查过滤器有无堵塞 清洗过滤器 

1.检查冷冻水系统内是否有

空气 

排放空气 

2.检查冷冻水系统水量及补

充水是否正常 

控制补水箱水位 

3.检查冷冻水泵的配置是否

合适 

合理选择符合机组要求（流量

及扬程）的水泵 

4.检查冷冻水泵运行情况，方

向是否正确 

以顺时针运行为正确 

1)冻水系统故障  

5.检查过滤器有无堵塞 清洗过滤器 

2)冷媒量过多   
1.检查排气温度及过热度是

否正常 

排放适量冷媒 

压缩机运

行出现结

霜现象、运

行压力偏

低导致报

警 

3)膨胀阀开启度过

大 

1.检查膨胀阀开启情况 适当调整膨胀阀 

1)电源电压不正常 
1.检查三相电源电压是否符

合该机组标准 

调整供电电源、电压及输出容

量 

2)机组连锁控制故

障   

1.检查冷却水、冷冻水连锁点

是否接通 

调整冷却水及冷冻水水流开

关 

机组无法

启动 

3)三相电源相相序

错误  

1.检查三相4线电源位置是否

正确 

将进线电源其中两相电源调

位即可 

1)机组冷媒泄漏完 
1.检查机组两个压力表指示

是否低于 2kg/cm2 

用干燥氮气充压检漏 

2)压缩机或水泵过

流保护动作   

1.检查压缩机及水泵过流保

护是否断开 

查明原因后复位 按启动开

关报警灯

就亮 
3)保护位置动作未

复位 

1.检查相应的保护装置，排除

机组异常原因，是否本身性能

不良或损坏 

手动复位或更换保护装置 

1.检查电源电压是否跟再冷

却系统要求一致 

增大电源线径，减少压降 压缩机过

流报警 

1)电流大过设定

值，保护跳脱 

2.检查压缩机本身有无故障 修复绕组，清洗润滑油系统，

减少磨擦能耗 
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3.检查再冷却系统运行工况、

高低压压力是否在使用说明

书标示范围内 

增大冷却能力，养活压缩机机

排气阻力 

1)冷冻水出水的温

度过低保护跳脱 

1.检查机组的温度设定值 因机组温度控制为回水温度，

所以设定值不可低于 10℃ 

 2)检查冷冻水流

量问题 

1.检查冷冻水进出水口之间

的温差，判断流量是否正常 

标准为 3-5℃ 

1.检查冷冻水系统内是否有

空气 

排放空气 

2.检查冷冻水系统水量及补

充水是否正常 

控制补水箱水位 

3.检查冷冻水泵的配置是否

合适 

合理选择符合机组要求（流量

及扬程）的水泵 

4.检查冷冻水泵运行情况，方

向是否正确 

以顺时针运行为正确 

低温报警 

3)冷冻水系统故障 

5.检查过滤器有无堵塞 清洗过滤器 

 

六、 机组安装系统示意图 

建议：机组在安装管道时，请在冷冻水进出口之间加装一旁通阀（见附图），因

在日常使用中，冷冻循环水用量与机组所配备的泵流量不尽相同，该旁通阀则

保证机组正常运行。使用旁通阀时，请根据实际使用冻水量作适当的调整（冻

水用量大就关，用量小就开）。安装旁通阀时建议管径为总管径的 1/2。 

旁通阀

水流开关 温度计

闸阀

冻水使用设备(注塑机）

压力表

 

随机文件及附件 

a. 产品使用说明书      b. 产品合格证 

c. 保险管         d. 电控原理图 


