
声宝数位影音光碟机
随同产品发行保证书，请於购买时注意索取並要求经销商

填妥购买日期及盖店章，以确保您的权益
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由于本机功能强大，无法将所有的功能安排在遥控器上，所以需透过设定选单的

方式来操作使用，以下的说明都是使用遥控器上的四个方向键与确认键进行.

调整方法：

确认键：确定选项

方向键    ：进入选项

方向键    ：离开选项

方向键        ：选择选项

调整方法：

确认键：确定选项

方向键    ：进入选项

方向键    ：离开选项

方向键        ：选择选项

调整方法：

确认键：确定选项

方向键    ：进入选项

方向键    ：离开选项

方向键        ：选择选项

1.按下遥控器“设定键”，设定目录会出现在画面上，您可以在设定选单中设定下列项目.

2.进入选单设定时，底色为黄色的部分代表目前的选择所在位置，要移动位置请按遥控器

   的方向键来使用.

3.要确认该选项请按“确认”键，要离开设定目录画面时，请按“设定”键即可，要选择

其它的设定项目必须要移到最上面后才可左右移动设定选项.

系统设定页

电视机系统：

本机可对应全球各种彩色系统的电视机所以可在这项目选择您的电视机的彩色系统，

可选择：

NTSC:台湾\日本\美国等国家皆为这个系统.

PAL:香港\大陆\欧洲等地区皆为这种系统.

自动：自动依照所播放的光碟的彩色系统来进行输出的变换.除非您的电视为多系统

或PAL系统，请不要变更这项目，否则画面会呈现黑白跳动的状态.

萤幕保护：

萤

会有DVD标识在画面上随意飘动，以免影像管型电视画面长久停留在同画面而老化，如果

再按下任一按键就回复正常画面.

幕保护如果设定为开时，如果播放结束或暂停时间超过60秒之后将会启动萤幕保护画面
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调整方法：

确认键：确定选项

方向键    ：进入选项

方向键    ：离开选项

方向键        ：选择选项

调整方法：

确认键：确定选项

方向键    ：进入选项

方向键    ：离开选项

方向键        ：选择选项

调整方法：

确认键：确定选项

方向键    ：进入选项

方向键    ：离开选项

方向键        ：选择选项

视讯输出：

这个项目的选择只会影响色差输出的频率与模式：

视讯分量：（即Y/Cb/Cr色差输出）：选这项目时只从背板的

                    一般15.75K的色差信号.

P-SCAN YPBPR:从 / / 色差端子输出逐行扫描的33 色差信号.

Y/Cb/Cr色差端子输出

Y Pb Pr K

萤幕画面比例：

当您在播放具有16：9格式的宽银幕版DVD光碟片时，这个设定就会影响所配接的电视机画

面比例。请依照电视机的画面比例来选择.如果所选的模式与电视机不吻合时，可能会有比

例不标准的现象.

密码：

这个项目是用来自行设定密码设定以锁定电影分级的级别之用，当图示锁头开启表示目前

未锁定，级别就不能变更，播放所设定级数以上的DVD光碟时会出现不能播放的讯息，并

要求输入密码才能观赏.

如果忘记密码时请输入`0000`就可解开，所以如非必要时不要进行设定.
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記憶播放

调整方法：

确认键：确定选项

方向键    ：进入选项

方向键    ：离开选项

方向键        ：选择选项

级别：

这个项目是用来自行设定电影分级的级别之用，如果所播放的DVD光碟片的分级

与设定的分级不相符时就不能进行播放.

注意：在密码锁定状态下不能进行变更密码设定，必须先解开密码才能变更.

预设值：

这个项目是用来将所变更过的设定项目，全部复原为原出厂时的设定状态，但是如果忘

记密码时，是不能借复原功能来还原出厂时的设定值，这功能与遥控器的“出厂设定上”

键一样.

语言设定页：

画面显示语言：

这个项目是用来设定显示在画面上的文字语言，使用者可选择自己所认识或惯用的语言

来作为操作的介面，出厂时为`中文`的语言.
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日文
法文
西班牙
葡萄牙
德文

日文
法文
西班牙
葡萄牙
拉丁文
德文

日文
法文
西班牙
葡萄牙
德文
拉丁文

記憶播放

記憶播放

記憶播放

音频语言：

这项目是用来设定当播放DVD光碟片时预设的发音语言，出厂时为`中文`的语言.如果该光

碟 未有所预设的发音语言时将会以该光碟的第1组发音来使用，但某些光碟片的发音选择

必须由光碟的选单来进行。

並

字幕语言：

这项目是用来设定当播放DVD光碟片时预设的字幕语言，出厂时为`中文`的语言.如果该光

碟並未有所预设的字幕语言时将会以该光碟的第1组字幕音来显示，但某些光碟片的字幕选

择必须由光碟的选单来进行。

选单语言：

这项目是用来设定当播放DVD光碟片时预设的选单语言，出厂时为`中文`的语言.如果该光

碟 未有所预设的选单语言时将会以该光碟的基本显示语言来显示.並



記憶播放

记忆播放：

此项设定可设置恢复记忆播放功能开、关状态.

音 調

稅利度

音频设定页：

数位输出：

这部分是在设定数位音频输出的部分包含同轴与光 的端子.对於模拟（类比）音频输出端

子部分不会影响。

模拟：只从类比音频输出信号，开关所有的数位输出功能.

SPDIF/源码：当您要外接并搭配数位解码扩大机时请选用此项.

SPDIF/PCM:当您要搭配普通的立体声解码器时请选用此项.

纤

视频设定页：

亮度/对比/色调/饱和度/锐利度：

此项设定都是用来调整与画质有关的项目与电视机的影像调整功能类似，可调整成为自

已偏好的影像等..
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这模式设定是用来设定类比音频输出端子的输出模式：

LT/RT：是分别以左右声道各自独立的方式来输出.

立体声：如果所接線的音响是立体2声道或只接一般电视机时就要选用这模式，在播放

5.1声道音效的光碟时可以将5.1声道的信号降混频到产体音的2声道上.

虚拟环绕将立体音净效果的信号以虚拟的环绕效果来处理.

扬声器设定页：

混合模式：

杜比数位设定页：

输出模式：

这个设定音频电路的动作模式输出方式：

線路输出：为線性的方式来调变

RF调整：为射频调变模式

一般用户对这项设定不必去改变
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动态范围：

左+右：

动态范围调整是用在以小音量在深夜观看

无法呈现时，调整动态压缩可以将小细节部份的音效提高音量位准，如此可以不影

响邻居的安宁，且不会降低声间的品质来观赏，请用方向键移动至右侧后再移动上

下键来停整需要的范围，往“FULL"方向调整时会压缩较多，往“OFF”方向为原

来未压缩的效果.

动态范围大的电影节目而因小细节的音效

左+右声道选择项目是用在如果有配接杜比数位解码扩大机（或解码器）

时来选用，可选择立体声、左声道、右声道、混合声来输出数位信号，

DTS格式则无法使用这功能.
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